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EUROM CK1500

/powerful products/

elektrische convectorkachel elektricky konvektorovy
elektrische Konvektorheizung ohrievac
electrical convector heater radiator-convector electric
convecteur électrique Termoconvettore elettrico
elektriskt konvektorelement estufa convector eléctrico
elektrické konvektorové topeni convector elétrico
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Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

This symbol on your device means: do not cover!

Dieses Symbol auf Ihrem Gerét bedeutet: Nicht abdecken!

Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !

Dette symbol betyder: Ma ikke tildeekkes!

Den har symbolen betyder: far ej dvertackas!

Dette symbolet p& apparatet betyr: Ma ikke dekkes til!

Tama laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittaa!

A késziilékén |évé szimbolum jelentése: ne takarja le!

Tento symbol na vadem zafizeni znamena: nezakryvejte!

Ten symbol na urzadzeniu oznacza: nie zakrywad!

Tento symbol na vadom zariadeni znamena: nezakryvaijte!
acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastra inseamna: nu acoperiti
OTOT CUMBON Ha BalLEM YCTPONCTBE O3HAYaET: He HaKpbIBaTh!
Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

Este simbolo en su aparato indica: jno cu brir!

Este simbolo no seu aparelho significa: ndo cobrir!



Technische gegevens

Type
Aansluitspanning
Max. vermogen
Instelmogelijkheden
Afmetingen
Gewicht

Nederlands

EUROM CK1500
220-240Volt / 50Hz
1500Watt

650 — 850 — 1500Watt
10(18,5)x50,5x28,5(33) cm

1,8 kg

Algemene veiligheidsvoorschriften

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.

Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een
beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.

Gebruik de kachel niet voordat hij volledig geinstalleerd is conform de voorschriften onder ‘Beschrijving,
Samenstelling en Installatie’.

Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor
bijverwarming in huis.

Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz.
Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d., zorg ervoor dat
hij nooit in water kan vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel toch ooit in
water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet meer
gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof
en raak de kachel nooit met natte handen aan.

Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te
gebruiken stopcontact. Het te gebruiken stopcontact dient voorzien te zijn van randaarde en de elektrische
installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.).

Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens
met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek
hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op
getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem
na gebruik niet te strak op!

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is
het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd
verlengsnoer met een minimale doorsnee van 3 x 1,5 mm2 en een minimaal toegestaan vermogen van
1750 Watt. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen!

Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde
stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is.

Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 4,5 m2.

Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een
omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.

Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of
warmtebronnen.

Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of
andere brandbare zaken. Houd dit minstens 1 meter van de kachel verwijderd!

Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd,
om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en
plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten
kunnen raken.

De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote
voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d.

Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit
kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.

Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst uit en neem vervolgens
de stekker uit het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Pak de
stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord!



18.  Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer

u:
- de kachel wilt schoonmaken
- onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren
- de kachel aanraakt of verplaatst.

19. Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete
oppervlakken aanraken!

20.  Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige
omstandigheden te worden gecontroleerd!

21. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen,
handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit
apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat.

22.  Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor
oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.

23.  Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of
stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het
complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag
altijd om originele onderdelen.

24.  Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de
fabrikant.

25. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door
daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.

26.  Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in
dit instructieboekije.

Afwijkingen van 24, 25 en 26 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie

vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!

Beschrijving, Samenstelling en Installatie
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Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van
de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen,
vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging.

Gebruik de kachel niet voor u hem volgens de onderstaande voorschriften hebt geinstalleerd!

Bevestig de apart meegeleverde voetjes onder de kachel (zie ook de afbeelding):

e Keer de kachel om, onderzijde boven. Leg er een deken o.i.d. onder, om
beschadigingen te voorkomen!

e Schuif de voetjes aan de zijkanten op hun plaats; de schroefgaatjes vallen nu
boven elkaar.
Bevestig met de zelftappende schroeven de voetjes stevig aan de kachel.
Zet de kachel weer rechtop.
Zorg ervoor dat een werkende kachel altijd op een stevige, vlakke en horizontale
ondergrond staat. Hoogpolig tapijt is ongeschikt!
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Ingebruikname en Werking

. Zorg ervoor dat de kachel uitgeschakeld staat en de thermostaatknop op maximaal (zover mogelijk met de
klok mee). Steek nu de stekker in een correct werkend 220-240V / 50Hz stopcontact, met randaarde. Sluit
de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact!

. Stel de kachel in werking door één of beide functiekeuzeknoppen op 650W c.q. 850W te zetten. Het/de
lampje(s) op de betreffende schakelaar(s) gaat(n) branden en de kachel begint te werken. Voor langzaam
opwarmen, lichte temperatuurverhoging of kleine ruimte kiest u stand 650W. Voor snel opwarmen, grotere
temperatuurverhoging of grotere ruimte kiest u stand 850W. 650W en 850W samen geeft vol vermogen:
1500W.

. Wanneer de ruimte de door u gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u de thermostaatknop rustig tegen
de klok in, tot u een Klikje hoort. Op deze stand zal de thermostaat de huidige temperatuur handhaven door
indien nodig de verwarming in- en weer uit te schakelen. Indien gewenst kunt u nu overschakelen op een
lager vermogen. Om een hogere temperatuur in te stellen draait u de thermostaatknop wat met de klok mee,
voor een lagere temperatuur wat tegen de klok in.

. Om uit te schakelen zet u de vermogensschakelaars op uit. De kachel beé&indigt zijn werking, het
signaallampje zal doven. Neem nu de stekker uit het stopcontact.

Beveiligingen

De oververhittingbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer hij inwendig te heet wordt. Dat kan gebeuren
wanneer de kachel zijn warmte onvoldoende kan afgeven of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans is
de oorzaak dus (gedeeltelijke) afdekking van de kachel, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters,
plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. Bij oververhitting dient u de kachel uit te schakelen en de stekker uit het
stopcontact te nemen. Geef de kachel tijd om af te koelen, neem de reden van de oververhitting weg en stel de
kachel weer in gebruik. Wanneer het probleem blijft optreden of u geen reden voor de oververhitting kunt vinden,
de kachel onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen. Neem contact op met een
servicepunt voor reparatie.

Schoonmaak en Onderhoud

Houd het kacheltje schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van
oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk het kacheltje uit,
neem de stekker uit het stopcontact en laat het kacheltje afkoelen.

. Neem de buitenzijde van het kacheltje regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek.
Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige
chemische oplossing!

. Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en
uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te
raken c.g. te beschadigen!

. De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.

. Ruim aan het eind van het seizoen het kacheltje schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats het
rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

. Wanneer het kacheltje uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen
het huishoudelijke afval. Breng het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische
apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming
komen.

CE - verklaring

Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat het product elektrische convectorkachel, merk EUROM,
type CK1500 voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG, en in
overeenstemming is met de onderstaande normen:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - -




Deutsch

Technische Daten

Typ EUROM CK1500
Anschlussspannung 220-240Volt / 50Hz
Maximale Leistung 1500Watt
Einstellungsmdglichkeiten 650 — 850 — 1500Watt
Male: 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Gewicht 1,8 kg

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfaltig durch.

Kontrollieren Sie lhre neue Heizung (inkl. Kabel und Stecker) vor der Benutzung auf sichtbare
Beschadigungen. Nehmen Sie eine beschédigte Heizung nicht in Betrieb, sondern bitten Sie lhren
Lieferanten um Austausch.

Benutzen Sie die Heizung nicht, bevor Sie komplett konform den Vorschriften unter ,Beschreibung,
Zusammenstellung und Installation installiert wurde.

Diese Heizung eignet sich ausschlief3lich fiir die normale Haushaltsanwendung. Benutzen Sie das Gerat nur
als zusatzliche Heizung im Haus.

Dieser Heizlufter ist nicht geeignet fur die Anwendung in nassen oder feuchten Raumen, wie Badezimmer,
Waschraum, usw. Stellen Sie das Gerat nicht in der Néhe eines Wasserhahns, Badewanne, Dusche,
Schwimmbad, eines Waschbeckens oder dergleichen auf; sorgen Sie dafiir, dass es niemals ins Wasser
fallen kann und verhindern Sie, dass Wasser in den Ofen dringt. Sollte der Ofen doch ins Wasser fallen,
entfernen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose! Einen inwendig nass gewordenen Ofen nicht mehr
benutzen, sondern reparieren lassen. Tauchen Sie Ofen, Kabel oder Stecker niemals in Wasser oder
sonstige Fliissigkeiten und bertihren Sie den Ofen niemals mit nassen Handen.

Anschlussspannung und Frequenz, genannt auf dem Gerat, missen der benutzten Steckdose entsprechen.
Die zu verwendende Steckdose muss geerdet und die elektrische Installation muss mit einem
Leitungsschutzschalter geschiitzt sein (max. 30 mAmp.).

Rollen Sie das Elektrokabel komplett ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken und sorgen Sie
dafurr, dass es nirgendwo mit der Heizung in Kontakt kommt oder auf andere Weise hei3 werden kann.
Flhren Sie das Kabel nicht unter einen Teppich durch, bedecken Sie es nicht mit Matten, Laufern und
dergleichen und halten Sie das Kabel auRerhalb des Laufwegs. Sorgen Sie dafiir, dass nicht darauf getreten
wird und keine Mobel darauf gestellt werden. Fihren Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken und wickeln Sie
es nach der Benutzung nicht zu straff auf.

Vom Gebrauch eines Verlangerungskabels wird abgeraten, weil dieses Uberhitzung und Brand verursachen
kann. Ist die Benutzung eines Verlangerungskabels unvermeidbar, achten Sie auf ein unbeschéadigtes,
gepruftes Verlangerungskabel mit einem Mindestdurchmesser von 3 x 1,5 mm?2 und einer zuldssigen Leistung
von 1750 Watt. Rollen Sie das Kabel immer komplett ab um Uberhitzung zu vermeiden!

Um Uberlastung und durchgebrannte Sicherungen zu vermeiden, keine anderen Gerdte an dieselbe
Steckdose oder dieselbe elektrische Gruppe anschliel3en, an welche die Heizung angeschlossen ist.
Verwenden Sie das Kabel nicht au3er Haus und nicht in Raumen, die kleiner als 4,5 m2 sind.

Eine Konvenktorheizung enthélt inwendig heil3e und/oder glihende und funkende Teile. Benutzen Sie diese
daher nicht in einer Umgebung, in der Brennstoffe, Farbe, entflammbare Flussigkeiten und/oder Gase, usw.
gelagert werden.

Platzieren Sie die Heizung nicht in der N&he, unter oder auf eine Steckdose gerichtet und nicht in der Nahe
eines offenen Feuers oder einer Warmequelle.

Benutzen Sie die Heizung nicht in der N&he von oder gerichtet auf Mdbel, Tieren, Gardinen, Papier,
Kleidung, Bettwasche oder sonstiger brennbarer Gegenstande. Halten Sie mindestens 1 m Abstand von der
Heizung!

Bedecken Sie die Heizung niemals! Ansaug- und Abblaséffnungen diirfen auf keine Weise blockiert werden,
um Brand zu vermeiden. Verwenden Sie die Heizung daher auch niemals, um Kleidung zu trocknen oder
etwas darauf zu stellen und platzieren Sie sie nicht auf weichen Oberflachen wie ein Bett oder einen
hochflorigen Teppich, wodurch Offnungen verschlossen werden kénnen.

Die Luft rund um die Heizung muss frei zirkulieren kénnen. Platzieren Sie die Heizung daher nicht nahe an
Wanden oder groRen Gegenstanden und nicht unter einem Brett, Schrank oder dergleichen.

Verhindern Sie, dass fremde Gegenstande durch die Ventilations- oder Geblasedéffnungen in die Heizung
gelangen kénnen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Beschadigung fuhren.

Lassen Sie eine laufende Heizung niemals unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie diese zuerst aus und
entfernen dann den Stecker aus der Steckdose. Immer den Stecker aus der Steckdose nehmen, wenn die
Heizung nicht benutzt wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in die Hand, ziehen Sie niemals am Kabel.



18. Schalten Sie die Heizung immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie

die Heizung erst abkiihlen, wenn Sie:
- die Heizung sauber machen méchten
- Wartungsarbeiten an der Heizung ausflihren méchten
- die Heizung beriihren oder verstellen.

19. Diese Heizung wird wahrend der Benutzung heiR. Um Brandwunden zu vermeiden, nicht mit der bloRen Haut
die heiRen Flachen berthren!

20. Setzen Sie die Heizung nicht automatisch mithilfe einer Zeituhr oder dergleichen in Betrieb. Vor der
Benutzung immer die sicheren Bedingungen kontrollieren.

21. Achten Sie auf sorgfaltige Aufsicht, wenn das Gerat in der Anwesenheit von Kindern oder
handlungsunfahigen Personen oder Haustieren benutzt wird. Erlauben Sie Kindern nicht mit dem Gerét zu
spielen. Dieses Gerat ist nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit kérperlichen, sensorischen oder
geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit diesem Gerét bedient zu
werden.

22. Halten Sie die Heizung sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen in der Heizung sind eine h&ufig
auftretende Ursache fiir Uberhitzung. Achten Sie darauf, dass solche Ablagerungen regelméaRig entfernt wird.

23. Setzen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn Sie Beschadigungen am Gerat, am Elektrokabel oder am
Stecker feststellen oder wenn es schlecht funktioniert, gefallen ist oder auf andere Weise eine Stoérung
anzeigt. Bringen Sie das komplette Gerat zur Kontrolle und/oder Reparatur zuriick zu Ihrem Lieferanten oder
einem anerkannten Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile.

24. Verwenden Sie keine Erganzungen/Zubehor fur die Heizung, die nicht vom Hersteller empfohlen oder
geliefert werden.

25. Das Gerat (inkl. Elektrokabel und Stecker) darf ausschlie3lich durch dazu befugte und qualifizierte Personen
gedffnet und/oder repariert werden.

26. Benutzen Sie die Heizung ausschlieBlich fur den Zweck, fur den diese entwickelt wurde und in der Weise, die
in diesem Handbuch beschrieben wird.

Abweichungen von 24, 25 und 26 kdnnen Schaden, Brand und/oder Personenschaden verursachen. Diese

fuhren zum Garantieverfall und Lieferant, Importeur und/oder Hersteller ibernehmen keine Haftung fur die

Folgen.

Beschreibung, Zusammenstellung und Installation

\35\\\\\‘\}}‘\‘\‘\\\\\\ 1 — Ausblasgitter der Heizung
‘:\‘\\\ 2 — Handgriff
a‘“ “ 3 — Thermostatknopf

4 — Signalleuchte (2x)
5 — Funktionsknopf (2x)

—teT 6— FuB
_3_@ 7 — Ansauggitter (Unterseite)

—‘ Entfernen Sie séamtliches Verpackungsmaterial
6 und halten Sie es aulRer der Reichweite von
4‘ ‘ Kindern. Kontrollieren Sie nach Entfernung der
Verpackung, ob das Gerat Beschadigungen
oder Anzeichen eines Fehlers/Defekt/Stérung

aufweist. Benutzen Sie das Gerat im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur Kontrolle / Austausch an
lhren Lieferanten.

Benutzen Sie die Heizung nicht, bevor Sie diese konform der unten stehenden Anweisung installiert
haben!

Befestigen Sie die separat gelieferten FiiBe unter der Heizung (siehe auch die

Abbildung).

e Drehen Sie die Heizung um, Unterseite oben. Legen Sie eine Decke darunter,
um Beschéadigungen zu vermeiden!

e Schieben Sie die FiRRe an den Seiten auf ihren Platz. Die Schraubenlécher
treffen jetzt aufeinander.

e Befestigen Sie die Fluf3e mit selbst ziehenden Schrauben fest an die Heizung.
Stellen Sie die Heizung wieder aufrecht hin.
Sorgen Sie dafir, dass die aktive Heizung immer gerade auf einem stabilen,
ebenen und waagerechten Boden steht. Hochfloriger Teppich ist ungeeignet!




Inbetriebnahme und Funktion

. Sorgen Sie dafiir, dass die Heizung ausgeschaltet ist und der Thermostatknopf auf maximal (insofern
maoglich im Uhrzeigersinn drehen) steht. Stecken Sie jetzt den Stecker in eine korrekt funktionierende,
geerdete Steckdose mit 220-240V / 50Hz. SchlieRen Sie den Ofen nur an eine geerdete Steckdose an!

. Setzen Sie den Radiator in Betrieb, indem Sie einen oder beide Funktionsknopfe auf 650W bzw. 850W
stellen. Die Lampe(n) des/der betreffenden Schalter(s) leuchtet/leuchten und der Radiator lauft. Fir
langsames Erwarmen, leichte Temperaturerhéhung oder kleinen Raum wahlen Sie Stand 650W. Fir
schnelles Erwarmen, gréRere Temperaturerhéhung oder einen gréReren Raum wahlen Sie Stand 850W.
650W und 850W geben gemeinsam die volle Leistung: 1500W.

. Wenn die Temperatur im Raum die von lhnen gewlinschte Hohe erreicht hat, drehen Sie den
Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn bis Sie ein sanftes Klicken héren. In diesem Stand
regelt das Thermostat die Temperatur, indem es bei Bedarf die Heizung ein- und wieder ausschaltet. Auf
Wunsch kénnen Sie jetzt auf eine niedrigere Leistung einstellen. Um eine héhere Temperatur einzustellen,
drehen Sie den Thermostatknopf jeweils im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn.

. Um auszuschalten, stellen Sie die Funktionsschalter auf Aus. Der Radiator schaltet sich aus, die
Signalleuchte erlischt. Entfernen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

Sicherungen

Die Uberhitzungssicherung schaltet die Heizung aus, wenn es inwendig zu heiR wird. Das kann geschehen,
wenn die Heizung ihre Warme unzureichend abgeben oder zu wenig frische Luft ansaugen kann. In der Regel ist
die Ursache (teilweise) Abdeckung der Heizung, Verstopfung des Ansaug- und/oder Ausblasgitters, Schmutz,
Platzierung zu dicht an z.B. einer Wand, usw. Schalten Sie die Heizung bei Uberhitzung aus, nehmen Sie den
Stecker aus der Steckdose und geben Sie ihr die Zeit um abzukihlen. Geben Sie dem Geréat Zeit um abzukihlen,
beheben Sie die Ursache der Uberhitzung und setzen Sie die Heizung wieder in Betrieb. Wenn das Problem
weiterhin auftritt oder Sie keine Ursache fiir die Uberhitzung finden kénnen, schalten Sie die Heizung sofort aus
und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie mit einer Servicestelle Kontakt auf, um sie
reparieren zu lassen.

Reinigung und Wartung

Halten Sie die Heizung sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerat ist eine der haufigsten Ursachen
fur Uberhitzung. Entfernen Sie diese also regelméaRig. Schalten Sie fiir Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die
Heizung aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Heizung abkiihlen.

o Saubern Sie die AuRBenseite der Heizung regelméagig mit einem trockenen oder gut ausgewrungenem
feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs,
Glanzmittel oder sonstige chemische Lésungen.

. Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kontrollieren Sie, ob
die Luftein- und -ausgénge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen
Teile bertuhren bzw. beschadigen.

. Die Heizung enthalt ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden missen.

. Raumen Sie die Heizung am Ende der Saison weg, nach Méglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren
Sie die Heizung aufrecht stehend an einem kuhlen, trockenen und staubfreiem Ort.

. Wenn die Heizung letztendlich verschlissen (oder eher unwiderrufbar beschéadigt) ist, gehort sie nicht in den
Haushaltsmdill. Bringen Sie die Heizung an die von lhrer Gemeinde angewiesene Sammelstelle fiir
elektrische Gerate, wo man Sorge daflr tragen wird, dass eventuell noch verwendbare Materialien wieder
verwertet werden.

CE - Erklarung

Hiermit erklart Euromac BV, Genemuiden-NL, dass das Produkt Elektrische Konvektorheizung, Marke
EUROM, Typ CK1500 der LVD-Richtlinie 2006/95/EG und der EMC-Richtlinie 2004/108/EC, sowie den folgenden
Normen entspricht:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014
W.J. Bakker, alg.dir. - S




English

Technical data

Type EUROM CK1500

Supply voltage 220-240Volt / 50Hz
Maximum capacity 1500Watt

Settings 650 — 850 — 1500Watt
Dimensions 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Weight 1,8 kg

General safety instructions

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Before using the machine, carefully read this entire instruction manual.
Before using your new heater, check it, including cord and plug, for any visible damage. Do not use a
damaged heater, but send it back to your dealer for replacement.
Do not use the heater until it is been fully installed in accordance with the instructions under the heading
‘Description, Composition and Installation’.
This heater is strictly intended for normal domestic use. Only use it for the additional heating of your home.
This heater in not suitable for use in wet or damp spaces such as bathrooms and laundry rooms. Do not
place the heater in the vicinity of taps, bathtub, shower, pool, fountains or other sources of moisture. Make
sure it cannot fall into water and prevent water from getting into the heater itself. If, at any time, the heater
does fall into water, unplug it immediately! Do not use a heater that has a damp interior but have it repaired.
Never immerse the heater, cord or plug in water and never touch it with wet hands.
The supply voltage and utility frequency, specified on the machine, need to match those of the socket that is
used. The socket used needs to be earthed and the electrical installation needs to be secured with a ground-
fault circuit interrupter (max. 30 mAmp).
Fully extend the cord before plugging in the heater. Make sure it does not come into contact with any part of
the heater and prevent it from heating up any other way. Do not run the cord underneath carpeting; do not
cover it with mats, carpet strips or similar and make sure it is not placed in any passageways. Make sure the
cord cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not lead the cord around sharp
corners and do not roll it up too tightly after use!
If possible, do not use an extension cord, as this poses the risk of overheating and fire. If the use of an
extension cord is unavoidable, then make sure it is an undamaged, approved extension cord with a minimum
diameter of 3 x 1.5 mm2 and a minimum permissible power of 1750 Watt. To prevent overheating, always fully
extend the cord!
To prevent the circuit being overloaded and fuses blowing, make sure no other appliances are connected to
the same socket or wired to the same electrical circuit as the heater.
Do not use the heater outdoors and do not use it in spaces, smaller than 4,5 mz.
A heater contains hot and/or glowing and sparking components. Do not, therefore, use it in areas where
fuels, paint, flammable liquids and/or gasses etc. are stored.
Do not place the heater near, under, or directly opposite a socket and do not place it near an open fire or
other heat source.
Do not use the heater near or directly opposite furniture, animals, curtains, paper, clothes, bedding or other
inflammable objects. Keep them at least 1 metre away from the heater!
Never cover a heater! The heater’s air inlets and outlets should never be obstructed in any way, so as to
prevent the possibility of fire. Never use the heater to dry clothes and do not place anything on top of the
heater. Do not place it on soft surfaces such as beds or deep-pile carpets as they can block openings.
Make sure that the air around the heater can circulate freely. Do not place the heater too close to walls or
large objects and do not place it under shelves, cupboards or similar.
Prevent foreign objects from entering the heater via the venting or exhaust openings as this may lead to
electric shock, fire or damage.
Never leave the heater unattended when switched on. Always switch the heater off before removing the plug
from the socket. Always unplug the heater when not in use! Pull on the plug to remove from the socket, never
pull on the cord.
Always switch the heater off, unplug it and leave to cool down before:

- cleaning the heater

- carrying out maintenance on the heater

- touching or moving the heater.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

This machine gets hot when in use. To prevent burns, do not let bare skin come into contact with hot
surfaces.

Do not use a timer or a similar product to automatically switch on the heater. Always perform safety checks
before using the heater!

Close supervision is necessary when the product is used near children or incapacitated persons. Do not let
children use the appliance as a toy. This appliance is not suitable to be operated by children or persons who
have physical, sensory and/or mental limitations, or by persons who have no knowledge of, or experience
with, this appliance.

Keep the heater clean. Dust, dirt and/or a build up of deposits in the heater are a common cause of
overheating. Make sure these deposits are removed regularly.

Do not turn on the appliance if you have discovered damage to the appliance itself, the cord or the plug, if the
appliance is malfunctioning, if it has been dropped or if there are any other signs of a defect. Return the
complete product to the vendor or to a certified electrician for inspection and/or repair. Always ask for the
original parts.

Do not use attachments and/or accessories that have not been recommended or supplied by the
manufacturer.

The appliance (incl. cord and plug) may only be opened and/or repaired by properly authorised and qualified
persons.

Only use this heater for its intended purpose and as described in this instruction manual.

Not abiding by instructions 24, 25 and 26 may lead to damage, fire and/or personal injuries. A failure to adhere to
these rules also immediately nullifies the guarantee and vendor, importer and/or manufacturer do not take
responsibility for any of the consequences!

Description, Composition and Installation

NN
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PRI nnnm 1 — air outlet grill heater
I ' 2 —handle
| 3 — thermostat dial
N EEEaN 4 — pilot light (2x)
@_3_@ 5 — mode selector dial (2x)
6 — base

‘ 7 — air intake grill (underside)
. Y

7

Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing packaging, check the appliance
for damage or other signs that could indicate a fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not use the
appliance, but contact your vendor for inspection or replacement.

Attach the feet supplied to the underside of the heater (see picture):

Do not use the heater before it has been installed in accordance with the following instructions!

Turn the heater upside down. Place a blanket (or something similar) under the
heater to prevent damage!

Slide the feet into place on the sides. This will ensure that the threaded holes will
align correctly.

Securely attach the feet to the heater using the self-tapping screws.

Return the heater to the upright position.

Make sure a working heater is always placed on a solid, flat and horizontal
surface. Deep-pile carpeting is unsuitable!

o

f
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Set-up and Operation

. Make sure the heater is turned off and that the thermostat dial is set to maximum (clockwise, as far as it will
go). Now plug into an earthed, correctly functioning 220-240V / 50Hz socket. Only connect the heater to an
earthed socket!

. In order to switch on the heater, set one or both mode selector dials to 650W. c.q. 850W. The light(s) on the
related switch(es) turn(s) on and the heater starts to function. For slow heating, a small rise in temperature
or a small space, choose setting 650W. For quick heating, a bigger temperature rise or a larger space,
choose setting 850W. 650W and 850W together give full power: 1500W.

. When the space has reached the desired temperature, turn the thermostat dial anticlockwise slowly until you
hear a click. In this position, the thermostat will maintain the current temperature by turning the heater on
and off for a top-up, if necessary. If so desired, you can now switch to a lower power level. For higher
temperatures, turn the thermostat dial clockwise, for lower temperatures anticlockwise.

. To switch off, click the mode selector dial to off. The heater switches off, the pilot light will turn off. Unplug.

Safety features

In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. This may occur if the heater
cannot give off enough heat or if it cannot draw in enough fresh air. As mentioned above, this is generally caused
by (partially) covering the heater, obstructing the air intake and/or outlet grills or installing the heater too close to a
wall or something similar. In case of overheating, switch off the heater and unplug. Give the heater time to cool
down, remove the source of the overheating and use as normal. If the problem persists or if you have not been
able to trace the source of the overheating, turn the heater off immediately and unplug. Contact a servicing point
to have the heater repaired.

Cleaning and Maintenance

Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating so these

should be removed regularly. Switch off the heater, remove the plug from the socket and allow the heater to cool

down before cleaning or carrying out maintenance work.

e  Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps,
sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!

. Use a vacuum cleaner to carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and
outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!

. The heater contains no other parts which need maintenance.

. At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if possible. Store it upright in a
cool, dry and dust-free place.

. Do not dispose of heater with household waste when it becomes worn or damaged beyond repair. Take it to
your local authority's collection point for electrical appliances where any reusable materials will be collected
and redistributed.

CE-statement

Euromac bv, Genemuiden-NL hereby declares that the EUROM electrical convector heater, type CK1500,
complies with the LVD guideline 2006/95/EG and the EMC guideline 2004/108/EC and meets the following
standards:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - i
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Francais

Données techniques

Type EUROM CK1500

Tension 220-240Volts / 50Hz
Puissance max. 1500 Watts

Possibilités de réglage 650 — 850 — 1500 Watts
Dimensions 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Poids 1,8 kg

Consignes générales de sécurité

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Avant utilisation, lisez attentivement et entierement le présent manuel d’utilisation.

Avant utilisation, contrblez votre nouveau poéle (y compris le cordon et la fiche) quant a la présence de
dommages visibles. Ne mettez pas en service un poéle endommagé, mais apportez-le a votre fournisseur en
vue d’'un remplacement.

N'utilisez pas le poéle avant de I'avoir installé entierement selon les instructions sous 'Description, Montage
et Installation'.

Ce poéle est destiné exclusivement a un usage domestique normal. Utilisez I'appareil uniguement comme
chauffage d’appoint domestique.

Ce poéle ne convient pas pour une utilisation dans des pieces humides, telles que salles de bains,
buanderies, etc. Ne le placez pas a proximité d’un robinet, d’'un lave-mains ou d’'une installation telle. Veillez
a ce qu'il ne puisse jamais tomber dans I'eau et évitez que de I'eau puisse pénétrer dans le poéle. Si le poéle
tombe néanmoins dans I'eau, retirez d’abord la fiche de la prise de courant. N'utilisez plus un poéle si ses
composants internes sont humides, mais portez-le en réparation. Ne plongez jamais le poéle, le cordon ou la
fiche dans I'eau ou dans un autre liquide et ne touchez jamais le poéle avec des mains mouillées.

La tension et la fréquence mentionnées sur I'appareil doivent correspondre a celles de la prise de courant
utilisée. La prise de courant utilisée doit étre mise a la terre et l'installation électrique doit étre protégée avec
un disjoncteur différentiel (max. 30 mAmp.).

Déroulez entierement le cable électrique avant d’'insérer la fiche dans la prise de courant et veillez a ce qu'il
n’entre jamais en contact avec le poéle ou qu’il ne puisse devenir brilant d’'une autre maniére. Ne passez
pas le cable sous un tapis, ne le recouvrez pas de tapis, de chemins d’escalier ou autres et tenez-le a I'écart
des lieux de passage. Veillez a ne pas écraser le cable et a ne pas poser de meubles dessus. Ne passez pas
le cable par des angles vifs et ne I'enroulez pas de maniére trop serrée aprés utilisation !

L’utilisation d’une rallonge est déconseillée, puisqu’elle peut entrainer une surchauffe et un incendie. Si
I'utilisation d’'une rallonge ne peut étre évitée, utilisez une rallonge en bon état et agréée, d'un diamétre
minimum de 3 x 1,5 mm? et d’'une puissance minimale autorisée de 1750 Watts. Déroulez toujours le cordon
entierement pour éviter toute surchauffe !

Pour éviter une surcharge et le grillage des fusibles, ne branchez aucun autre appareil sur la méme prise de
courant ou sur le méme groupe électrique que le poéle.

N’utilisez pas le poéle a I'extérieur, ni dans des piéces de moins de 4,5 m2.

Un poéle posséde des composants internes chauds et/ou brllants et qui produisent des étincelles. Par
conséquent, ne I'utilisez pas dans un environnement ou des combustibles, de la peinture, des liquides et/ou
gaz inflammables, etc. sont entreposeés.

Ne placez pas le poéle a proximité, en dessous ou dans la direction d’'une prise de courant, ni a proximité
d’un feu ouvert ou de sources de chaleur.

N’utilisez pas le poéle a proximité ou dans la direction de meubles, d’animaux, de rideaux, de papier, de
vétements, de literie ou d’autres objets inflammables. Tenez-les au moins a 1 métre de distance du poéle !
Ne recouvrez jamais un poéle ! Pour éviter tout incendie, les orifices d’aspiration et de soufflage ne peuvent
étre bloqués d’aucune maniére. N'utilisez donc jamais le poéle pour sécher des vétements ou pour y
déposer quelque chose et ne le placez pas sur des surfaces molles, telles qu’un lit ou un tapis a longs poils,
ce qui peut obstruer les orifices.

L’air autour d’'un poéle doit pouvoir circuler librement. Par conséquent, ne le placez pas trop pres de murs ou
d'objets volumineux et pas sous une planche, une armoire ou quelque chose de tel.

Evitez que des corps étrangers pénétrent dans les orifices de ventilation ou de soufflage. Cela peut
provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Ne laissez jamais un poéle en service sans surveillance, mais éteignez-le d’abord, puis retirez la fiche de la
prise de courant. Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque le poéle n’est pas en service ! A cet
effet, saisissez la fiche, ne tirez jamais sur le cordon !
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Eteignez toujours le poéle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez d’abord refroidir le poéle pour :

- nettoyer le poéle

- entretenir le poéle

- toucher ou déplacer le poéle.
Ce poéle devient brdlant lorsqu’il est en service. Pour éviter toute brllure, ne touchez pas les surfaces
brllantes avec une peau nue !
N’allumez pas le poéle automatiquement avec une minuterie ou autre. Avant utilisation, contrélez toujours si
les conditions sont slres !
Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes
incompétentes ou d’'animaux domestiques. Ne laissez pas d’enfants jouer avec I'appareil. Cet appareil ne
convient pas pour étre commandé par des enfants ou des personnes avec des handicaps physiques,
sensoriels ou mentaux ou par des personnes sans connaissance ou expérience avec cet appareil.
Conservez le poéle en bon état de propreté. De la poussiére, de la saleté et/ou des dépbts sont des causes
fréquentes de surchauffe. Veillez a enlever régulierement de tels dépéts.
N'allumez pas I'appareil lorsque vous constatez des dommages a l'appareil, au cordon électrique ou a la
fiche, ou lorsqu’il fonctionne mal, qu’il est tombé ou qu’il présente une autre panne. Rapportez I'appareil
complet au fournisseur ou a un électricien agréé pour contréle et/ou réparation. Exigez toujours des piéces
d’origine.
N’utilisez pas d’ajouts/d’accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant.
L’appareil (incl. cordon électrique et fiche) peut étre ouvert et/ou réparé exclusivement par des personnes
compétentes et qualifiées.
Utilisez le poéle exclusivement aux fins pour lesquelles il a été congu et comme décrit dans le présent
manuel d'utilisation.

Le non respect des points 24, 25 et 26 peut entrainer des dommages, un incendie et/ou une blessure
personnelle. Cela rend la garantie caduque et le fournisseur, I'importateur et/ou le fabricant n’assument aucune
responsabilité pour les conséquences !

Description, Montage et Installation

........

1 — grille de soufflage chauffage
2 — poignée
3 — bouton de thermostat

\

— 4 — témoin lumineux (2x)
485 ‘:.
5 — bouton de sélection de fonction (2x)

—3;@ 6 — pied

7 — grille d’aspiration (dessous)
6 ‘

7.

Enlevez la totalité de 'emballage et tenez-le hors de portée d’enfants. Aprés avoir enlevé I'emballage, contrblez si
I'appareil ne présente pas de dommages ou de signes pouvant indiquer un vice/défaut/une panne. En cas de
doute, n'utilisez pas I'appareil, mais adressez-vous a votre fournisseur en vue d’un contréle/remplacement.

Fixez les pieds fournis séparément sous le poéle (voir également l'illustration) :

N’utilisez pas le poéle avant de I’avoir installé selon les instructions ci-dessous !

Retournez le poéle a I'envers. Posez une couverture ou quelque chose de tel en
dessous pour éviter tout dommage !

Faites coulisser les pieds latéraux pour les mettre en place. Les trous de vis tombent
a présent les uns au-dessus des autres.

A l'aide des vis autotaraudeuses, fixez fermement les pieds au poéle.

Remettez le poéle en position debout.

Veillez a toujours placer un poéle en service sur un support solide, plan et horizontal.
Un tapis a longs poils ne convient pas !

13



Mise en service et fonctionnement

. Assurez-vous que le poéle soit éteint et que le bouton de thermostat soit sur maximum (le plus loin possible
dans le sens des aiguilles d’'une montre). A présent, insérez la fiche dans une prise de courant 220-240V /
50Hz en bon état de fonctionnement. Branchez ce radiateur uniqguement sur une prise mise a la terre !

. Mettez en marche le poéle en mettant un ou deux boutons de sélection de fonction sur 650W ou 850W.
Le(s) témoin(s) sur le(s) disjoncteur(s) en question s’allume(nt) et le poéle commence a fonctionner. Pour
réchauffer lentement, pour une Iégére hausse de la température ou pour une petite piece, sélectionnez la
position 650W. Pour réchauffer rapidement, pour une plus forte hausse de la température ou pour une plus
grande piéce, sélectionnez la position 850W. 650W et 850W ensemble donnent une pleine puissance :
1500W.

. Lorsque la piéce est a la température souhaitée, tournez lentement le bouton de thermostat dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre, jusqu’a entendre un clic. Sur cette position, le thermostat maintient la
température actuelle en allumant et en éteignant le chauffage. Si vous le souhaitez, vous pouvez a présent
commuter sur une puissance inférieure. Pour augmenter la température, tournez le bouton de thermostat
Iégérement dans le sens des aiguilles d’'une montre ; pour la baisser, tournez-le Iégérement dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre.

. Pour éteindre le poéle, mettez les bouton de sélection de fonction sur ‘arrét’. Le poéle se met hors service,
le témoin lumineux s’éteint. A présent, retirez la fiche de la prise de courant.

Protections

La protection anti-surchauffe éteint le poéle en cas de surchauffe interne. Cela peut arriver lorsque le poéle ne
peut diffuser suffisamment sa chaleur ou lorsqu’il ne peut aspirer assez d’air frais. La cause la plus fréquente est
un recouvrement (partiel) du poéle, une obstruction des grilles d’aspiration et/ou de soufflage, une installation trop
prés de par ex. un mur, etc. En cas de surchauffe, vous devez éteindre le poéle et retirer la fiche de la prise de
courant. Laissez refroidir le poéle, réparez la cause de la surchauffe, puis remettez en service le poéle. Si le
probléme est récurrent ou que vous ne trouvez pas la cause de la surchauffe, éteignez immédiatement le poéle et
retirez la fiche de la prise de courant. Contactez un service aprés-vente pour réparation.

Nettoyage et entretien

Conservez le poéle en bon état de propreté. Les dépots de poussiére et de saletés dans I'appareil sont une
cause fréquente de surchauffe ! Par conséquent, enlevez-les régulierement. Pour les opérations de nettoyage ou
d’entretien, éteignez le poéle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le poéle.

. Nettoyez régulierement I'extérieur du poéle avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N'utilisez
pas de savon corrosif, de sprays, de détergents, d’abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre
solution chimique !

° A l'aide d’un aspirateur, aspirez délicatement la poussiére et les saletés des grilles et contrélez la propreté
des orifices d’aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez a ne pas toucher ou endommager de
composants internes !

. Le poéle ne contient pas d’autres composants qui nécessitent un entretien.

. A la fin de la saison, rangez soigneusement le poéle, si possible dans 'emballage d’origine. Placez-le
debout dans un endroit frais, au sec et a I'abri de la poussiére.

. Lorsque le poéle est définitivement usé (ou devenu irréparable), ne le mettez pas au rebut avec les déchets
ménagers. Apportez-le a un point de collecte pour appareils électriques désigné par votre commune, qui se
chargera d’acheminer les matériaux éventuellement encore utilisables.

Déclaration CE

Par la présente, Euromac bv. - Genemuiden-NL, déclare que le produit convecteur électrique de marque
EUROM, type CK1500 répond a la directive LVD 2006/95/CE et a la directive EMC 2004/108/CE et est conforme
aux normes ci-dessous :

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - i
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Svenska

Tekniska data

Typ EUROM CK1500
Spanning 220-240Volt / 50Hz
Maximal kapacitet 1500 Watt
Installationsalternativ 650 — 850 — 1 500 Watt
Matt 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Vikt 1,8 kg

Allmé&nna sakerhetsinstruktioner

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Las igenom hela denna bruksanvisning noga innan produkten anvands.
Innan du anvander ditt nya element, kontrollera det avseende skador, inklusive sladd och kontakt. Anvand
inte ett skadat element utan lamna tillbaka det till terforsaljaren for utbyte.
Anvand inte elementet innan det &r helt installerat enligt instruktionerna under rubriken “Beskrivning,
konstruktion och installation”.
Detta element ar endast avsett for hushallsbruk. Anvand det bara fér uppvarmning av din bostad.
Detta element &r inte avsett att anvandas 650W vata eller fuktiga utrymmen sasom badrum, tvattstugor etc.
Placera inte byggflakten 650W néarheten av kranar, badkar, dusch, pool, duschar etc. Se till att den inte kan
hamna 650W vatten och forhindra att vatten kommer in byggflakten. Om den skulle hamna 650W vatten, tag
forst ur stickkontakten! Anvand inte en byggflakt som blivit fuktigt inuti. Reparera den. Doppa aldrig
byggflakten, sladden eller stickkontakten 650W vatten och vidrér den aldrig med vata hander.
Spanning och markeffekt som &r angiven pa elementet skall Gverensstimma med vagguttaget. Det
vagguttag som anvands skall vara jordat och den elektriska installationen skall vara sékrad med en
jordfelsbrytare (max. 30 mA).
Drag ut sladden helt innan elementet ansluts till elnatet. Se till att den inte kommer 650W kontakt med nagon
del av elementet och forhindra att den inte varms upp pd nagot annat satt. Forlagg inte sladden under
heltackningsmattor. Tack den inte med mattor, delar av mattor eller liknande och se till att den inte ligger
650W passager. Se till att man inte trampar pa sladden och att inga maobler ar placerade pa den. Lagg inte
sladden runt skarpa hérn och rulla inte ihop den for tétt efter anvandning!
Anvand inte forlangningssladd, om mojligt, eftersom det finns risk att sladden 6verhettas. Om en
forlangningssladd méaste anvandas, se da till att det &r en oskadad, godkand forlangningssladd med en
minsta diameter pd 3 x 1,5 mm2 och en minsta tilldten effekt p4 1750 Watt. Anvand alltid helt utdragen
forlangningssladd for att undvika dverhettning!
For att forhindra overbelastning pa elnatet och att sakringar utléses, se till att inga andra apparater ar
anslutna till samma eluttag eller kopplade till samma strémkrets som elementet.
Anvéand inte elementet utomhus eller 650W utrymmen mindre an 4,5 mz.
Ett element innehaller varma och/eller glédande partiklar. Anvand det darfor inte 650W utrymmen dar
brénsle, farg, eldfarliga vétskor och/eller gaser férvaras.
Placera inte elementet intill, under eller direkt pa ett eluttag och placera det inte nara 6ppen eld eller andra
varmekallor.
Anvand inte elementet nara eller direkt intill mobler, djur, gardiner, papper, klader, sangklader eller andra
lattantandliga foremal. Hall dem minst 1 meter fran elementet!
Tack inte over ett element! For att forhindra riskan for brand far elementets luftintag och utblas aldrig tackas
Over med nagot. Anvand aldrig elementet for att torka klader och lagg inte ndgot ovanpa det. Placera det inte
pa mjuka underlag eller p4 mattor med lang lugg eftersom de kan blockera dppningar.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt elementet. Placera inte elementet for nara vaggar eller stora foremal
och placera det inte under hyllor, skap och liknande.
Se till att frammande foremal inte hamnar 650W elementet via ventilerings- eller avgasoppningar. Detta kan
orsaka elektriskt dverslag, brand eller skador.
Lamna aldrig elementet utan uppsikt nar det &ar paslaget. Stang forst av det, tag sedan ur stickkontakten.
Tag alltid ur kontakten nar elementet inte anvands! Drag 650W stickkontakten, drag aldrig 650W sladden.
Stang alltid av elementet, tag ur stickkontakten och 1at elementet kallna innan du:

- skall rengdra elementet

- skall géra underhall pa elementet

- skall vidrora eller flytta elementet.
Detta element blir varmt vid anvandning. For att forhindra brannskador, lat inte naken hud komma 650W
kontakt med varma ytor.
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20. Anvand inte en timer eller liknande for att automatiskt satta pa elementet. Gor alltid en sakerhetskontroll
innan elementet anvands!

21. Noggrann 6vervakning ar nédvandig nar denna produkt anvands och barn eller inkompetenta personer ar
650W narheten. Lat inte barn anvdnda elementet som leksak. Det &r inte lampligt att barn eller personer med
nedsatt fysisk, sensorisk och/eller mental formaga anvander detta element, ej heller personer som inte har
kunskap eller erfarenhet om elementet.

22. Hall elementet rent. Damm, smuts och/eller flackar ar en vanlig orsak till éverhettning. Se till att dessa
avlagringar regelbundet avlagsnas.

23. Satt inte p& elementet nar du upptacker skador pa det, sladden eller stickkontakten, nar elementet inte
fungerar, nar det har tappats eller nar det finns tecken pa nagon annan defekt. Lamna hela produkten till
leverantdren eller till en auktoriserad elektriker for kontroll och/eller reparation. Be alltid om originaldelar.

24. Anvand inte tillsatser och/eller tillbehér som inte har rekommenderats eller levererats av tillverkaren.

25. Elementet (inkl. sladden och stickkontakten) far bara Gppnas och/eller repareras av auktoriserade och
kvalificerade personer.

26. Anvand bara elementet for det andamal som det ar konstruerad fér, och s& som beskrivs 650W denna
bruksanvisning.

Foljs inte instruktionerna 24, 25 och 26 kan féljden bli skador, brand och/eller personskador. Det medfor att

garantin utgar direkt, och leverantoren, importoren och/eller tillverkaren inte har nagot ansvar for nagra

konsekvenser!

Beskrivning, konstruktion och installation

NN
\gé}\_}}}}}?-,«}*}}\}\}}??.‘.\»}}}.‘mj\\f\\\‘ 1 = ventilationsgaller
2 A\ T 7 I 2 — handtag
\\\\\\\h : 3 = termostatvred

4 — kontrollampa (2x)

.:i“ S — 5 — installningsvred (2x)
6 — botten
734,@

7 — luftintagsgaller (undersidan)
6 ‘

7.

Tag bort allt forpackningsmaterial och forvara det utom rackhall fér barn. Nar forpackningsmaterialet ar borttaget,
kontrollera om elementet ar skadat eller har andra tecken pa att det har en felfunktion. Vid osakerhet, anvand inte
elementet utan kontakta din leverantor for kontroll eller utbyte.

Anvéand inte elementet innan det &r installerat enligt féljande instruktioner!

Montera de medféljande fotterna pa elementets undersida (se bilden):

e Vand elementet upp och ner. Lagg en filt (eller liknande) under elementet for
att forhindra skador!

e  Skjut fotterna pd plats pa sidorna. Pa detta satt kommer de gangade halen
650W linje.
Fast fotterna pa elementet med de sjalvidsande skruvarna.
Stall elementet upp igen.
Se till att ett fungerande element alltid &r placerat pa en fast, jamn och
horisontell yta. Luddiga mattor ar olampliga!

Installation och anvandning

e  Settill att elementet ar avslaget och att termostatvredet ar instéllt p& max. (medurs sa langt som gar). Satt nu
650W stickkontakten 650W ett korrekt fungerande 220-240V / 50Hz-vagguttag. Anslut endast elementet till
ett jordat uttag!

e  For att sla pa elementet, stéll en eller bada instéllningsvred pa 650W .c.q. 850W. Kontrollampan(orna) pa
aktuell strombrytare tands och elementet borjar fungera. For langsam uppvarmning, en liten
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temperaturokning eller ett litet utrymme, valj instéllning 650W. Fér snabb uppvarmning, snabb
temperaturdkning eller stérre utrymme, valj instéllning 850W. 650W och 850W tillsammans ger full effekt:
1500W.

. Nar utrymmet har onskad temperatur, vrid termostatvredet motors tills du hér ett klick. Med vredet 650W
detta lage héller elementet ratt temperatur genom att regelbundet sla p& och av. Om du 6nskar kan du nu
koppla om till en lagre effektniva. For hogre temperatur, vrid termostatvredet medurs, for lagre temperatur

moturs.

. For att stdnga av, vrid installningsvred till av. Elementet stéangs av, kontrollampan slacks. Tag ur
stickkontakten.

Sakerhetsatgarder

Vid intern dverhettning stanger dverhettningsskyddet av elementet. Detta kan handa nar elementet inte kan
avge tillrackligt med varme eller inte kan ta in tillrackligt med frisk luft. Som tidigare namnts orsakas detta av
(delvis) dvertackning av elementet, blockering av luftintag och/eller ventilationsgaller, elementet &r installerat for
nara, till exempel, en vagg etc. Stang av elementet och tag ur stickkontakten vid éverhettning. L&t elementet
kallna, atgarda orsaken till Gverhettningen och anvand elementet som normalt. Om problemet kvarstar eller om du
inte har faststallt orsaken till éverhettningen, sting omedelbart av elementet och tag ur stickkontakten. Kontakta
en servicefirma for att fa elementet reparerat.

Rengdring och underhall

Hall elementet rent. Avlagringar av damm och smuts 650W elementet dr en vanlig orsak till 6verhettning! Dessa

bor du darfor regelbundet avliagsna. Stang av elementet fore rengéring eller underhall, tag ur stickkontakten ur

vagguttaget och lat elementet kallna.

e  Torka regelbundet av elementets utsida med en torr eller nastan torr duk. Anvand inte aggressiva
rengdringsmedel, spray, rengdrare eller slipande medel, vax, polish eller kemiska l8sningar!

e  Anvand en dammsugare och avlagsna noga damm och smuts fran galler och kontrollera att luftintag och
ventilationséppningar ar fria. Var noga med att inte vidrora eller skada nagra invandiga delar vid rengoring!

e  Elementet bestar inte av nagra andra delar som kraver underhall.

e  Vid sasongens slut, férvara om mgjligt det rengjorda elementet 650W originalférpackningen. Placera det
stdende pa en kall och dammfri plats.

. Nar elementet skall kasseras eller inte kan repareras langre skall det inte behandlas som hushallsavfall.
Lamna det till din lokala uppsamlingsplats for elektriska apparater dar allt ateranvandbart material samlas in
och ateranvands.

CE-deklaration

Euromac bv, Genemuiden-NL intygar hdrmed att EUROM elektriskt konvektorelement, typ CK1500,
Overensstammer med lagspanningsdirektivet 2006/95/EG och EMC-riktlinje 2004/108/EC och att det motsvarar
féljande standard:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - SR
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Cesky

Technické Udaje

Typ EUROM CK1500
Napajeci napéti 220-240V /50 Hz
Dosazitelny vykon 1500 W

Volby nastaveni 650 — 850 — 1500 W
Rozméry 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Hmotnost 1,8 kg

VsSeobecné bezpeénostni pokyny

1. Pfed pouZitim pfistroje si peclivé pfectéte cely tento navod k obsluze.

2. Pfed pouzitim zkontrolujte cely pfistroj v€etné kabelu a konektoru, zda neni jakkoli viditeIné poSkozen. Pokud
je topeni poSkozeno, nepouzivejte jej. PoSkozené topeni zaSlete zpét svému prodejci, a pozadejte o vyménu.

3. Nepouzivejte topeni dfive, nez jej kompletné nainstalujete v souladu s pokyny podle odstavce “Popis,
sestaveni a instalace”.

4. Tento pfistroj je striktné urcen pro béZné domaci pouziti. PouZivejte jej pouze pro pfitapéni vaSeho domova.

5. Toto topeni neni vhodné pro pouZiti v mokrych nebo vihkych prostorech, jako jsou koupelny, pradelny a tak
dale. Neumistujte topeni v blizkosti kohoutkU, vana, sprchovy kout, bazén, fontan a podobné. Ujistéte se, ze
pfistroj nemuze spadnout do vody a Ze se voda nemUze dostat do topeni. Kdykoliv topeni spadne do vody,
nejdrive jej odpojte! Nepouzivejte topeni, pokud je uvnitf vihké. Nechte jej opravit. Nikdy neponofujte topeni,
kabel nebo zastr¢ku do vody a nikdy se jich nedotykejte mokryma rukama.

6. Napajeci napéti a frekvence uvedené na pfistroji musi odpovidat napéti a frekvenci uvedenym na pouzité
zasuvce. PouZitd zasuvka musi byt uzemnéna a elektricka instalace musi byt chranéna proudovym jistiCem
(max. 30 mA).

7. Pred pfipojenim topeni $ndru uplné natahnéte. Zajistéte, aby se nedotykala zadné Casti topeni a zabrarite
jejimu ohfevu jakymkoli jinym zpusobem. Nedavejte kabel pod koberec, nepfekryvejte jej rohozemi,
kobercovymi liStami a podobné, a zajistéte aby neprochazel zadnym prichodem. Zajistéte, aby se na kabel
neslapalo a aby na ném nestal zadny kus nabytku. Nevedte kabel kolem ostrych rohG a po pouZiti jej
nerolujte pfili§ tésné!

8. Z duvodu vétsi bezpecnosti pfed pozarem pokud mozno nepouzivejte prodluzovaci $ndru. Pokud je pouZiti
prodluZzovaciho kabelu nevyhnutelné, pak se ujistéte, Ze neni podkozen. PouZivejte schvaleny prodluZzovaci
kabel s minimalnim prdmérem 3 x 1,5 mm? a minimalnim dovolenym vykonem 1750 W. Kabel vzdy plné
natahujte, aby se zabranilo pfehrati!

9. Zajistéte, aby na stejné zasuvce s topenim, nebo na stejném kabelovém obvodu nebyl pfipojen Zadny dalsi
elektricky spotfebic, aby nedoslo k pretiZzeni obvodu a vypadku pojistky.

10. Nepouzivejte topeni venku, ani v prostorech mensich, nez 4,5 mz2.

11. Topeni obsahuje teplé, Zhavé a zapalné &asti. Proto jej nepouzivejte v prostorech, kde jsou uskladnény
pohonné hmoty, barvy, hoflavé kapaliny nebo plyny.

12. Neumistujte topeni pobliz, pod, nebo proti zasuvce a nestavte jej v blizkosti otevieného ohné&, nebo jinych
zdroju tepla.

13. Nepouzivejte topeni v blizkosti nabytku, nebo pfimo na nabytku, pobliz zvifat, zaclon, papiru, obleceni,
IGZkovin nebo jinych hoflavych pfedmétt. Udrzujte je ve vzdalenosti nejméné 1 metr od topeni!

14. Topeni nikdy nezakryvejte! Z divodu pozarni bezpeénosti nesmi nic branit vstupu ani vystupu vzduchu z
topeni. Nikdy nepouzivejte pfistroj k suSeni oble€eni a nepokladejte nic na horni stranu pfistroje. Nestavte
pfistroj na mékké povrchy, jako jsou postele, nebo tlusté koberce, aby nedoslo k zablokovani otvoru.

15. Zaijistéte, aby kolem topeni mohl volné proudit vzduch. Nestavte topeni pfili§ blizko zdi, nebo velkych objektl
a nepokladejte jej pod policky, skiiné a podobné.

16. Nedovolte, aby se do pfistroje vstupnimi nebo vystupnimi otvory dostal cizi pfedmét. Mohlo by to zplsobit
uraz elektrickym proudem, pozar nebo poSkozeni topeni.

17. Zapnuty pfistroj nenechavejte nikdy bez dozoru. Nejdfive jej vypnéte a potom odpojte. Kdyz topeni
nepouzivate, vzdy jej odpojte! Pfi odpojovani drzte zastréku, nikdy netahejte za kabel.

18. Vypnout topeni, odpoijit jej a nechat vychladnout je nutné vzdy, kdyz:

- chcete vygcistit topeni
- chcete provést udrzbu pfistroje
- chcete se topeni dotknout, nebo jej pfesunout.
19. Kdyz je pfistroj v provozu, je horky. Nedotykejte se holou kizi horkych povrchd, abyste se nepopalili.
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Na zapinani pfistroje nepouzivejte zadny automaticky ¢asovac ani podobny vyrobek. Pfed pouzitim topeni
vzdy provedte bezpecnostni kontrolu!

Pokud pfistroj pouzivate v blizkosti déti nebo invalidnich osob, je nezbytny blizky dohled. Nedovolte, aby si
déti s pfistrojem hraly. S topenim nesmi zachazet déti ani osoby s télesnym, smyslovym nebo mentalnim
omezenim, ani osoby, které nemaiji zadné znalosti nebo zkuSenosti s pouzivanim tohoto pfistroje.

Udrzujte topeni v Cistoté. Prach, Spina nebo necistoty v topeni asto zpusobuji prehfati. Zajistéte pravidelné
odstrafovani t&chto usazenin.

Pokud si vS§imnete né&jakého poskozeni spotfebice, kabelu nebo zastréky, pfistroj nezapinejte. Také pokud
spotrebi¢ nefunguje spravné, kdyz spadl na zem, nebo kdyz zjistite pfiznaky jakychkoli jinych zavad. V
takovém prfipadé vratte cely vyrobek prodejci nebo certifikovanému elektrikafi ke kontrole a pozadejte o
opravu. Vzdy Zadejte originalni dily.

NepouzZivejte jiné doplriky ani pfisluSenstvi, nez ty, které doporucuje, nebo dodava vyrobce.

PFistroj (v€etné elektrickych kabell a konektor) smi otevfit a pfipadné opravit pouze fadné autorizovana a
kvalifikovana osoba.

Pfistroj pouzivejte pouze pro ucely, pro které byl navrZzen, a podle tohoto navodu.

Nedodrzeni pokyn(, 24, 25 a 26 mUze zplsobit Skodu, pozar nebo zranéni. Tim okamzité zanika zaruka, a
prodejce, dovozce ani vyrobce nenesou odpovédnost za zadné eventualni nasledky!

Popis, sestaveni a instalace

s
\\'\3}}\*'\-‘\-'\‘\*\’\"’}\» """"" \\‘\ \ 1 - vystup vzduchu z topného télesa
W) L I 2 - drzak
m\ ) 3 - termostat

| 4 — kontrolka (2x)
e | 5 - pfepinad rezimi (2x)

_3_§) 6 - zrikladna ’ ’
7 - ptivod vzduchu do topeni (spodni)

— .

7.

Odstrarite veskery obalovy material a odstrarite jej z dosahu déti. Po odstranéni obalu zkontrolujte, zda pfistroj
neni podkozen, nebo zda nevykazuje jiné znaky mozné poruchy, nebo zavady. V pfipadé pochybnosti pfistroj
nepouzivejte, ale obratte se na dodavatele a pozadejte o kontrolu nebo o vyménu.

Pfipojte pfilozené nohy na spodni stranu topného télesa (viz obrazek):

Nepouzivejte topeni dfive, nez dokon¢ite instalaci podle téchto pokynti!

Otocte topeni vzhliru nohama. Pod pfistroj dejte deku (nebo néco podobného)
aby se neposkodil!

Pfilozte nohy na mista po stranach. Timto zpUsobem zajistite aby otvory
souhlasily se zavity.

Nohy topeni bezpecné pfipevnéte pomoci zavitofeznych Sroubd.

Postavte topeni opét zakladnou dolu.

Zajistéte, aby topeni béhem provozu stalo vzdy na pevném, plochém a
vodorovném povrchu. Tlusté koberce s dlouhym vlasem jsou nevhodné!

Nastaveni a provoz

Ujistéte se, Ze topeni je vypnuto a Ze termostat je nastaven na maximum (co nejdale ve sméru hodinovych
rucicek). Nyni zapojte do uzemnéné, spravné fungujici zasuvky 220-240 V / 50 Hz. Otopné téleso pfipojujte
pouze do uzemnéné zasuvky!

Chcete-li topeni zapnout, nastavte jeden nebo oba vypinace do polohy 650W nebo 850W (pfepinac rezima).
Kontrolky na pfislusnych vypinacich se rozsviti a topeni zacne pracovat. Pro pomalé vytapéni, pomaly
narUst teploty, nebo maly prostor zvolte nastaveni 650W. Pro rychlé vytapéni, rychlejsi narust teploty, nebo
vétsi prostor zvolte nastaveni 850W. Spoleénym zapnutim 650W a 850W dostanete plny vykon: 1500W.
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. Kdyz se prostor vyhfeje na pozadovanou teplotu, otacejte pomalu kole¢kem termostatu proti sméru
hodinovych ruci¢ek, dokud neuslySite cvaknuti. V této pozici bude termostat zapinanim a vypinanim topeni
podle potfeby udrzovat aktualni teplotu. Pokud chcete, muzete nyni pfepnout na nizsi vykon. Prejete-li si
vys8i teploty, otoéte termostat ve sméru hodinovych ruli¢ek, chcete-li nizsi teploty, otocte proti sméru
hodinovych rucicek.

. Chcete-li topeni vypnout, pfepnéte instéllningsvred do pozice vypnuto. Topeni se vypne, kontrolka zhasne.
Odpoijte pfistro;j.

Bezpecnostni prvky

V pripadé, ze dojde k vnitfnimu prehrati, funkce ochrany proti prehrati pfistroj automaticky vypne. Takova
situace mlze nastat, kdyz topeni nemuize poskytnout dostatek tepla, nebo nema k dispozici dostatek Cerstvého
vzduchu. Jak je uvedeno vySe, obvyklou pfiinou je (Castecné) zakryti topeni, branéni vstupu vzduchu do
pfistroje nebo vystupu vzduchu ven z pfistroje, instalace topeni pfili§ blizko stény a tak dale. V pfipadé pfehfati
pfistroj vypnéte a odpojte. Dejte pfistroji dost €asu na vychladnuti, odstrante zdroj pfehfati a pokracujte v
normalnim provozu. Pokud problém nezmizel, nebo pokud se vam nepodafilo zjistit pFicinu pfehfati, topeni ihned
vypnéte a odpojte. Kontaktujte servis a pozadejte o opravu.

Cisténi a udrzba

UdrzZujte topeni v Cistoté. Usazovani prachu a nedistot v pfistroji je €astou pfi€inou pfehfati! Proto tyto

usazeniny pravidelné odstrafiujte. Pfed CiSt€nim nebo udrzbou topeni vypnéte, vytahnéte zastréku ze zasuvky a

nechte pfistroj vychladnout.

. Peclivé otfete povrch topeni suchym, nebo témér suchym hadfikem. Nepouzivejte agresivni mydla, spreje,
CistiCe nebo abrazivni prostfedky, vosky, lestici ani chemické roztoky!

. Pomoci vysavace opatrné odstrarite prach a nedistoty z topeni a vycistéte pfivod vzduchu a vystupni otvory.
Dévejte pozor, abyste se pfi €isténi nedotkli Zadné vnitini ¢asti a abyste ji neposkodili!

. Topeni neobsahuje zadné dalSi dily vyZadujici udrzbu.

. Na konci sezény uskladnéte vycistény pfistroj pokud mozno v pavodnim obalu. UloZte jej ve vzpfimené
poloze v chladném, suchém a Cistém, nezapraSeném volném prostoru.

. Pokud je topeni tak opotfebované nebo poSkozené, Ze uz jej nelze opravit, nevyhazuijte jej s komunalnim
odpadem. Odneste jej na své mistni sbérné misto pro elektrické spotfebice, kde se shromazduji a
prerozdéluji vSechny recyklovatelné materialy.

CE-prohlaseni

Euromac bv, Genemuiden-NL prohlaSuje, Ze elektrické konvektorové topeni EUROM, typ CK1500, odpovida
predpisu LVD 2006/95/EG a smérnici EMC 2004/108/EC a Ze je v souladu s nasledujicimi normami:

EN 60335-1:2002+A11 :2004+A1 :2004+A12/A2 :2006 EN 55014-1 :2000/+A :2001/+A2 :2002

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - SR
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Slovensky

Technické Udaje

Typ EUROM CK1500
Napajanie 220-240 voltov / 50Hz
Maximalny vykon 1500 wattov

Nastavenia 650 — 850 — 1500 wattov
Rozmery 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Hmotnost 1,8 kg

VSeobecné bezpeénostné predpisy

1.
2.

w

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pred pouZitim zariadenia si pozorne precitajte cely tento navod na pouzivanie.
Pred pouzitim novy ohrieva¢ skontrolujte. Skontrolujte aj kdbel a zastréku, ¢i nevykazuju ziadne vonkajsSie
poskodenie. PoSkodeny ohrieva¢ nepouzivajte, poslite ho spat vasmu predajcovi na vymenu.
OhrievaC nepouzivajte, kym nie je Uplne zmontovany podla pokynov v asti ,Popis, zloZenie a inStalacia“.
Tento ohrievac je prisne uréeny iba na domace pouzivanie. PouZivajte ho iba ako pridavné vykurovanie
domécnosti.
Tento ohrievac€ nie je vhodny na pouzivanie na mokrych alebo vlhkych miestach, ako je napriklad kupelfa a
pracovna. Ohrieva¢ neukladajte v blizkosti kohutikov, vane, sprchy, bazénov, fontan alebo inych zdrojov
vihkosti. Uistite sa, Ze nem6Zze spadnut do vody a zabrante, aby sa do ohrieva¢a dostala voda. Ak ohrievaé
spadne do vody, okamzZite ho odpojte od zdroja energie! NepouZivajte ohrieva€, ktory méa vlhky vnutrajSok,
ale ho okamzite dajte opravit. Ohrieva¢, kabel alebo zastrcku nikdy nenamacajte do vody, ani sa ich
nedotykajte mokrymi rukami.
Napéjanie a uzitkova frekvencia, ktoré su predpisané na stroji musia zodpovedat hodnotam, ktoré su
uvedené pre pouzivanu zasuvku. Pouzitd zasuvka musi byt uzemnena a elektricka inStalacia musi byt
zabezpecena preruSovacom obvodu (max. 30 mA).
Pred pripojenim ohrievata kébel Uplne roztiahnite. Uistite sa, Ze nie je v kontakte so Ziadnou ¢&astou
ohrievaga a zabezpecte ho pred ohriatim inym spésobom. Kabel nevedte popod kobercom, neprikryvajte ho
rohoZami, behunmi a pod. a uistite sa, Ze nie je na miestach, kadial sa prechadza. Uistite sa, Ze na kabel sa
nebude stupat’ a Ze na hom nie je polozeny ziadny nabytok. Kabel nevedte v okoli ostrych rohov a po pouziti
ho nestacajte prili$ silno!
Ak je to mozné, nepouzivajte predlZzovaci kabel, pretoze to méze znamenat nebezpedenstvo prehriatia a
pozZiaru. Ak je pouzitie predlZzovacieho kabla nevyhnutné, uistite sa, Ze pouZivate nepoSkodeny predlZovaci
kabel s minimalnym priemerom 3 x 1,5 mm?2 a minimalnym povolenim napajanim 1750 wattov. Aby ste
predisli prehriatiu, kdbel vZdy uplne roztiahnite!
Aby ste predisli pretazeniu okruhu a vypaleniu poistiek, uistite sa, Ze k rovnakej zasuvke nie su pripojené
Ziadne dal8ie zariadenia, alebo Ze nie su pripojené k rovnakému okruhu ako ohrievac.
Ohrieva¢ nepouzivajte vonku a nepouzivajte ho v priestoroch mensich ako 4,5 mz.
Ohrieva¢ obsahuje horice alalebo Zeravé a iskriace komponenty. Preto zariadenie nepouzivajte na
miestach, kde su uloZené paliva, farby, horlavé tekutiny a/alebo plyny atd.
Ohrieva¢ neukladajte blizko, pod alebo priamo oproti zasuvky, ani do blizkosti otvoreného ohria alebo inych
zdrojov tepla.
Ohrieva¢ nepouzivajte do blizkosti alebo priamo oproti nabytku, zvierat, zavesov, papiera, odevov, 16Zka
a inych horlfavych predmetov. Uchovavajte minimalne 1 meter od ohrievaca!
Ohrieva¢ nikdy neprikryvajte! Privody a vyvody vzduchu ohrievaca by nikdy nemali byt Ziadnym spésobom
zablokované, pretoze v opacnom pripade hrozi nebezpecenstvo poziaru. Ohrievaé nikdy nepouzivajte na
suSenie odevov a na hornu stranu ohrievaca ni¢ neumiestiiujte. Neukladajte ho na makké povrchy, ak su
napriklad postele alebo koberce s vysokym vlasom, pretoze by mohli blokovat otvory.
Uistite sa, Zze vzduch v okoli ohrieva¢ cirkuluje volne. Ohrieva neumiestriujte prili§ blizko stien alebo velkych
predmetov a rovnako ich neumiestriujte pod police, skrinky a pod.
Zabranite, aby sa do ohrievaca cez ventilaéné alebo vyfukové otvory dostali cudzie predmety, pretoze to méz
viest' k poraneniu elektrickym pridom, poziaru alebo poSkodeniu.
Ked je ohrieva€ vypnuty, nikdy ho nenechavajte bez dozoru. Pred vybranim zastr€ky zo zasuvky ohrievac
vzdy vypnite. Ked ohrieva¢ nepouzivate, vzdy ho odpojte od napajania! Pri vyberani zastr€ky zo zasuvky
vzdy tahajte za zastréku, nikdy nie za kabel.
Ohrievac vzdy vypnite, odpojte ho od napajania a nechajte vychladnut’ pred:

- Cistenim ohrievaca

- vykonavanim udrzby ohrievaca
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- dotknutim sa alebo presuvanim ohrievaca.

19. Tento stroj sa po€as pouzivania zohreje. Aby ste predisli popaleninam, nevolte, aby sa dostala do kontaktu
s horucimi povrchmi hola pokozka.

20. Nepouzivajte ¢asovac ani podobné zariadenia na automatické zapnutie ohrievaca. Pred pouZitim ohrievaca
vzdy vykonajte bezpe&nostné kontroly!

21. Ak vyrobok pouzZivate v blizkosti deti alebo nespdsobilych fudi, je potrebny dozor. Nedovolte, aby deti
pouzivali zariadenie ako hracku. Toto zariadenie nie je vhodné na obsluhovanie detmi alebo osobami, ktoré
maju fyzické, mentalne a/alebo zmyslové obmedzenia, alebo osobami, ktoré nemaju znalosti alebo
skusenosti s takymto zariadenim.

22. Ohrieva¢ udrzujte v Cistote. Prach, Spina a/alebo nazbierané usadeniny v ohrievaci su beznou pri€inou
prehriatia. Nezabudnite tieto usadeniny pravidelne odstrafovat.

23. Zariadenie nezapinajte, ak ste objavili poSkodenie samotného zariadenia, kabla alebo zastréky, ak je
zariadenie poruchové, ak spadlo alebo su na fiom iné znaky poSkodenia. Celé zariadenie vratte predajcovi
alebo certifikovanému elektrikarovi, na kontrolu a/alebo opravu. Vzdy si pytajte originalne diely.

24. Nepouzivajte doplnky a/alebo prisluSenstvo, ktoré neboli odporu¢ené alebo dodané vyrobcom.

25. Zariadenie (vratane kabla a zastréky) moézu otvarat al/alebo opravovat iba riadne autorizované
a kvalifikované osoby.

26. Tento ohrieva¢ pouzivajte iba na uréené ucely a tak, ako je to popisané v tomto navode na pouzivanie.

Nedodrzanie pokynov 24, 25 a 26 mbze viest k poskodeniu, poziaru a/alebo poraneniu os6b. Nedodrzanie tychto

pokynov tiez rusi platnost zaruky a zodpovednost predajcu, dovozcu a/alebo vyrobcu za akékolvek nasledky!

Popis, zlozenie a instalacia

anNNnm
\\'\3}3}'\-‘\-'\‘\*\’\*‘} AN \\‘\\\ 1 — mrieZka vystupu vzduchu ohrievaca
AWM ‘j\\ “ ! 2 — rukovat
MK
““ " 3 — nastavenie termostatu

| 4 — kontrolka (2x)
e | 5 — nastavenie voli¢a rezimu (2x)

_3_63 6 — zalflavdna ’
7 — mriezka vstupu vzduchu (spodna strana)

Odstrarite vSetok obalovy material a udrzujte mimo dosahu deti. Po odstraneni balenia skontrolujte zariadenie na
poskodenie a ostatné znaky, ktoré by mohli indikovat’ poruchu/chybu/zlyhanie. V pripade pochybnosti zariadenie
nepouzivajte, ale kontaktujte svojho predajcu, aby zariadenie skontroloval alebo vymenil.

Ohrievaé nepouzivajte skor, ako ho nainstalujete v siilade s nasledovnymi pokynmi!

Pripevnite dodané nozicky na dolnud stranu ohrievaca (vid obrazok):

e Otocte ohrieva¢ hore nohami. Pod ohrieva¢ polozte plachtu (alebo nieCo podobné),
aby ste predisli poSkodeniu!

e Nozicky posurite do stran na bokoch. Zabezpecite tym, ze otvory so zavitmi sa
spravne vyrovnaju.
Nozi¢ky pevne pripojte k ohrievacu pomocou samoreznych skrutiek.
Ohrievac otoCte spat do vzpriamenej polohy.
Uistite sa, Ze ohrievaC v prevadzke je vzdy umiestneny na pevnom, rovnom
a vodorovnom povrchu. Koberec s vysokym vlasom je nevhodny!

Nastavenie a prevadzka

. Uistite sa, Ze je ohrieva¢ vypnuty a Ze nastavenie termostatu je na urovni (tak daleko ako to len péjde
v smere hodinovych ruci€iek). Zariadenie teraz pripojte k uzemnene;j, spravne fungujucej 220-240 V /
50Hz zasuvke. Ohrievac pripajajte iba k uzemnenej zasuvke!
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. Ak chcete ohrieva¢ zapnut, nastavte jeden alebo obidva vypina¢e na 650W .c.q. 850W (nastavenie voli¢a
rezimu). Kontrolka (kontrolky) na prislusnych vypina¢och sa zapnu a ohrieva¢ za¢ne prevadzku. Pre pomaly
ohrev, pomalé zvySovanie teploty alebo v malom priestore vyberte nastavenie 650W. Pre rychly ohrev,
rychlejSie zvySovanie teploty alebo vo velkom priestore vyberte nastavenie 850W. 650W a 850W dokopy
poskytuju piny vykon 1500W.

° Ked priestor dosiahne pozadovanu teplotu, pomaly ota&ajte nastavenie termostatu proti smeru hodinovych
ruciciek, az kym nezacCujete kliknutie. V tejto polohe bude termostat udrZiavat aktuélnu teplotu. Na
dorovnanie teploty bude vypinat a zapinat ohrieva. Ak je to potrebné, mdzZete teraz prepnut na nizsi
ohrev. Na dosiahnutie vysSich teplét otocte nastavenie termostatu v smere hodinovych ruci€iek, na
dosiahnutie nizSich tepl6t proti smeru hodinovych ruci€iek.

. Ak chcete zariadenie vypnut, prepnite nastavenie voli¢a rezimu do polohy O (vyp). Ohrievac sa vypne,
kontrolka zhasne. Odpojte od napdjania.

Bezpecénostné prvky

V pripade interného prehriatia vypne ohrieva¢ ochrana proti prehriatiu. M6ze sa tak stat, ak nedokaze ohrieva¢
vydavat viac tepla alebo dostatok Cerstvého vzduchu. Tak, ako je uvedené vysSie, vSeobecne je to spésobené
(Ciasto€nym) prikrytim ohrievaca, zablokovanim mriezok vstupu a/alebo vystupu vzduchu alebo nainstalovanim
ohrievaca prili§ blizko ku stene alebo nie€omu podobnému. V pripade prehriatia vypnite ohrieva¢ a odpojte ho.
Nechajte ohrieva¢ vychladnut, odstrante zdroj prehrievania a pouzivajte ako zvy&ajne. Ak problém pretrvava,
alebo ak neviete urcit' zdroj prehriatia, okamzite vypnite ohrieva¢ a odpojte ho od napajania. Kontaktujte servisné
stredisko kvéli oprave ohrievaca.

Cistenie a udrzba:

Ohrievad udrzujte v gistote. Ciasto&ky prachu a $piny v zariadeni st beZnou priginou prehriatia, preto by ste ich

mali pravidelne odstrafiovat. Pred Cistenim alebo pred udrzbou vypnite ohrievaé€, odpojte zastrcku zo zasuvky

a ohrieva¢ nechajte vychladnut.

. VonkajSok ohrievaca pravidelne utierajte suchou alebo mierne navih€enou latkou. NepouZivajte agresivne
mydla, spreje, Cistiace prostriedky ani abrazivne vosky, lestidla alebo chemickeé roztoky!

. Pomocou vysavaca opatrne odstrarite vSetku $pinu a prach z mriezok a uistite sa, Ze otvory vstupu
a vystupu vzduchu su Cisté. Davajte pozor, aby ste sa poc€as Cistenia nedotkli alebo neposkodili Ziadne
vnutorné Casti!

. Ohrieva¢ neobsahuje ziadne dalSie Casti, ktoré si vyzaduju udrzbu.

. Ak je to mozné, na konci sezény uskladnite ohrievac v originalnom baleni. Uskladfujte ho vo vzpriamenej
polohe na chladnom, suchom a bezprasnom mieste.

. Ked sa ohrieva¢ opotrebuje alebo poskodi tak, Ze uz nebude mozna oprava, nevyhadzujte ho s ostatnym
domacim odpadom. Odneste ho na miestne zberné miesto pre elektrické zariadenia, kde sa zbieraju
a prerozdefuju vSetky opatovne pouZitelné materialy.

CE stanovisko

Euromac bv, Genemuiden-NL tymto vyhlasuje, Ze elektricky konvektorovy ohrievaé EUROM , typu CK1500,
vyhovuje smerniciam LVD 2006/95/EG a EMC 2004/108/EC a spifia nasledovné normy:

EN 60335-1:2002+A11 :2004+A1 :2004+A12/A2 :2006 EN 55014-1 :2000/+A :2001/+A2 :2002

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - SR
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Roména

Date tehnice

Tip EUROM CK1500
Tensiune de alimentare 220-240V /50 Hz
Capacitate maxima 1500 W

Configurarea opfiunilor 650 — 850 — 1500 W
Dimensiuni 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Greutate 1,8 kg

Instructiuni generale de siguranta

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cititi cu atentie intregul manual cu instructiuni inainte de a utiliza aparatul.

nainte de a pune in functiune un radiator nou, asigurati-va c& inclusiv cablul si fisa de alimentare nu prezinta
deteriorari vizibile. Nu utilizati un radiator deteriorat, inapoiati-I distribuitorului in vederea nlocuirii.

Nu puneti in functiune radiatorul Tnainte de instalarea completd a acestuia conform instructiunilor de la
capitolul ,Descriere, parti componente si instalare”.

Prezentul radiator este destinat numai pentru utilizare strict casnica. Utilizati-l numai la incalzirea
suplimentara a casei dumneavoastra.

Acest radiator nu este destinat utilizarii Tn spatii umede sau pline de aburi precum sali de baie, spalatorii, etc.
Nu amplasati radiatorul in apropierea robinetelor, cada, dus, piscina, sau a fantanilor etc. Asigurati-va ca
acesta nu poate s& cada in apa si eliminati orice posibilitate de p&trundere a apei in interiorul radiatorului. Tn
cazul in care, intdmplator, radiatorul intra in contact cu apa, deconectati-l imediat! Nu utilizati un radiator al
carui interior s-a umezit. Reparati-l. Nu cufundati radiatorul, cordonul sau fisa de alimentare a acestuia in apa
si nu il atingeti niciodata cand aveti méainile umede.

Tensiunea de alimentare si frecventa de utilizare mentionate pe aparat trebuie sa corespunda cu a prizei la
care urmeaza a fi conectat. Priza care este utilizata trebuie sa fie impamantata, iar instalatia electrica va fi
securizata cu un intrerupator de circuit impamantat (max. 30 mA).

Tnainte de a cupla radiatorul, intindeti complet cablul de alimentare. Asigurati-va ca acesta nu intr& in contact
cu o componenta a radiatorului si preveniti orice Tncalzire a acestuia. Nu treceti cablul sub mocheta, nu il
acoperiti cu covoare, carpete sau alte asemenea si asigurati-va ca nu se afla in zone de trecere. Asigurati-va
ca nu se paseste peste el si ca nicio mobila nu este amplasata deasupra lui. Nu treceti cablul peste colturi
ascutite, iar dupa utilizarea radiatorului nu rulati cablul prea strans!

Dacé este posibil, nu folositi un cablu prelungitor, intrucat exista riscul unei supraincalziri si de incendiu. In
cazul in care utilizarea unui cablu prelungitor nu poate fi evitata, asigurati-va ca acesta nu este deteriorat ca
are diametrul de cel putin 3 x 1.5 mm? si o putere minima admisd de 1750 W. Pentru a preveni
supraincalzirea, intotdeauna intindeti cablul complet!

Pentru a preveni supraincarcarea circuitului electric si topirea sigurantelor fuzibile, asigurati-va ca nu exista si
alte aparate conectate la aceeasi priza sau cablate in acelasi circuit electric cu al radiatorului.

Nu folositi radiatorul in spatii deschise si nici in spatii cu suprafata mai mica de 4,5 m2.

Un radiator contine particule fierbinti si/sau scanteietoare. Din acest motiv, nu il utilizati in zone in care sunt
depozitate substante lichide si/sau gazoase inflamabile precum benzina si vopselurile.

Nu amplasati radiatorul in aproprierea, sub sau direct langa priza si nici langa o flacara deschisa sau alte
surse de caldura.

Nu folositi radiatorul in apropierea sau direct pe mobila, Tn apropiere de animale, perdele, haine, héartie,
asternut sau alte obiecte inflamabile. Mentineti-le la cel putin 1 metru distanta de radiator!

Nu acoperiti niciodata radiatorul! Prizele de aer si de evacuare ale radiatorului nu vor fi niciodata obturate
pentru a preveni orice risc de incendiu. Nu folositi niciodata radiatorul pentru a usca imbracamintea si nu
asezati nimic deasupra acestuia. Nu il amplasati pe suprafete moi precum un pat sau covoare pufoase,
Tntrucat acestea 1i pot bloca deschiderile.

Asigurati-va ca aerul circula in mod liber in jurul radiatorului. Nu amplasati radiatorul in apropierea peretilor
sau a obiectelor mari, sub rafturi, dulapuri si altele asemenea.

Preveniti patrunderea in radiator a obiectelor straine prin orificiile de ventilare sau de evacuare. Acestea pot
provoca socuri electrice, incendiu sau alte pagube.

Nu l3sati niciodatd radiatorul nesupravegheat in timpul functionarii. intai deconectati-l, apoi scoateti-l din
priza. Cand nu il utilizai, scoateti-l intotdeauna din priza! La scoaterea din priza trageti de fisa, nu trageti
niciodata de cordonul de alimentare.

Intotdeauna inchideti radiatorul, deconectati-I de la sursa de alimentare si I&sati-l s& se raceasc inainte de:
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- acurata radiatorul
- aefectua lucrari de intretinere la radiator
- aatinge sau a muta radiatorul.

19. Aparatul devine fierbinte in timpul functionarii. Pentru a preveni arsurile, evitati contactul pielii cu suprafetele
fierbinti.

20. Nu folositi un cronometru sau alte produse similare pentru a intrerupe automat radiatorul. Efectuati
intotdeauna verificarile de siguranta inainte de a pune in functiune radiatorul!

21. Cand produsul este utilizat in apropierea copiilor sau a persoanelor aflate in incapacitate se impune stricta
supraveghere a acestora. Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul. Nu se recomanda ca aparatul sa fie
folosit de copii sau de persoane cu deficiente fizice, senzoriale sau mintale sau de persoane care nu cunosc
aparatul sau nu au experienta necesara pentru a-l folosi.

22. Mentineti aparatul in perfecta stare de curatenie. Praful, murdaria si/sau petele de pe un radiator reprezinta
cauza frecventa a supraincalzirii. Asigurati-va ca aceste depuneri sunt indepartate in mod regulat.

23. Nu puneti in functiune aparatul in cazul in care observati deteriorari ale acestuia, ale cordonului sau ale fisei
de alimentare, daca aparatul functioneaza defectuos, daca a cazut sau prezintd defectiuni de orice fel.
Predati intreg aparatul vanzatorului sau electricianului autorizat pentru a-l verifica si/sau repara. Cereti
Tntotdeauna numai piese originale.

24. Nu folositi atasamente si/sau accesorii care nu v-au fost recomandate sau furnizate de catre producator.

25. Aparatul (inclusiv cabluri electrice si conector) poate fi deschis si/sau reparat numai de persoane autorizate si
calificate Tn acest sens.

26. Utilizati radiatorul numai in scopul in care a fost proiectat si conform instructiunilor din prezentul manual.

Nerespectarea instructiunilor 24, 25 si 26 poate conduce la daune, incendiu si/sau ranirea persoanelor. Conduce

la pierderea imediata a garantei, iar vanzatorul, importatorul si/sau producatorul nu isi asuma raspunderea pentru

nicio consecinta!

Descriere, piese componente si instalare

\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\
\\'\3}*‘\’\*\‘\-\‘\"\-'\""\‘\}?\} """""" \\‘“ 1 — gratar evacuare aer cald
| 111} 2 — maner
m““ L 3 — disc termostat
-:_4 es 4 — lampa de semnalizare (2x)
e | 5 — disc selector de regim (2x)
_3_63 6 — bavza N ) o
7 — gratar admisie aer (in partea inferioara)

Indepértati ambalajul si pastrati-l departe de indemana copiilor. Dupa indepartarea ambalajului, verificati
aparatului pentru a depista eventuale deteriordri si alte semne care ar putea indica deteriorari/defecte/disfunctii. in
cazul in care aveti dubii, nu folositi aparatul si contactati furnizorul in vederea verificarii sau inlocuirii aparatului.

Nu folositi radiatorul inainte de a-l instala respectand urmatoarele instructiuni!

Atasati piciorul inclus in dotare la partea inferioara a radiatorului (vezi imaginea):

e Intoarceti radiatorul. Asezati o p&turd (sau ceva similar) sub radiator pentru a
preveni o eventuala deteriorare a acestuia!

e Introduceti prin glisare picioarele in locas. In acest mod orificiile filetate vor fi in
linie.
Fixati picioarele radiatorului cu suruburile autofiletante.
Readuceti radiatorul in pozitia verticala.
Asigurati-va ca radiatorul este amplasat intotdeauna pe o suprafata solida, neteda
si orizontala. Covoarele pufoase nu sunt recomandate!
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Configurare si exploatare

. Asigurati-va ca radiatorul este deconectat, iar discul termostatului este configurat la maximum (in sensul
acelor de ceasornic). Conectati-l acum la o priza cu impamantare ce functioneaza la parametrii 220-240 V /
50 Hz. Conectatj radiatorul numai la o priza cu impamantare!

. Pentru a porni radiatorul, fixati una sau ambele disc selector de regim la 650W c.q. 850W. Becul(becurile)
de semnalizare a (ale) comutatorului(lor) respectiv (e) se va(vor) aprinde iar radiatorul va incepe sa
functioneze. Pentru o incalzire lentd, o crestere mica a temperaturii sau pentru un spatiu redus, alegeti
setarea 650W . Pentru o incalzire rapida, o crestere mare de temperatura sau pentru un spatiu mai larg,
alegeti setarea 850W. 650W si 850W impreuna ofera o putere maxima:1500W.

° Cand spatiul atinge temperatura dorita, rotiti incet discul termostatului in sens invers acelor de ceasornic
pand cand auziti un clic. In aceasta pozitie, termostatul va mentine temperatura curenta pornind si oprind
caldura, dupa caz. Daca doriti, il puteti fixa la un nivel inferior de putere. Pentru temperaturi mai mari, rotiti
discul termostatului in sensul acelor de ceasornic, pentru temperaturi mai mici — in sens invers.

. Pentru a-l opri, rotiti disc selector de regim la inchis. Radiatorul este oprit, becul de semnalizare se va opri.
Deconectati-I.

Caracteristici de siquranta

n caz de supraincalzire internd, functia de protectie la supraincalzire decupleazé radiatorul. Fenomenul poate
interveni cand radiatorul nu poate furniza suficienta caldura sau nu poate trage suficient aer proaspat. Conform
celor de mai sus, n general faptul se produce (partial) din cauza unui radiator acoperit, obstructionarii gratarelor
de admisie/evacuare a aerului, montarii radiatorului prea aproape de un perete, de exemplu etc. In caz de
supraincalzire, decuplati radiatorul si scoateti-| din priza. Lasati radiatorul sa se raceasca un timp, indepartati
cauza supraincalzirii si folositi-l Tn mod normal. Daca problema persistd sau nu puteti depista cauza
supraincalzirii, decuplati imediat radiatorul si scoateti-l din priza. Contactati un punct de service in vederea
repararii radiatorului.

Curatare si intretinere

Mentineti aparatul in perfecta stare de curatenie. Depunerile de praf si de murdarie din interiorul aparatului sunt
cauza frecventa a supraincalziri!  Din acest motiv, trebuie s& le indepartati in mod regulat. Tnainte de orice
operatiune de curatire sau intretinere, decuplati radiatorul, scoateti-I din priza si lasati-l sa se raceasca.

° Stergeti regulat exteriorul radiatorului cu o carpa uscata sau aproape uscata. Nu folositi un sapun puternic,
spray-uri, detergent sau substante abrazive, ceara, lac sau solutii chimice!

. Folosind aspiratorul, indepartati cu grija praful sau orice fel de murdarie de pe gratare si asigurati-va ca
deschidere de suflare si de aspirare a aerului sunt curate. in timpul curatrii, fiti atenti s& nu atingeti sau s&
deteriorati componentele interne!

. Radiatorul nu contine piese care impun operatiuni de intretinere.

. La sfarsitul sezonului, depozitati radiatorul astfel curatat, daca este posibil in ambalajul original. Pastrati-l in
pozitie verticala, intr-un loc ferit de caldura, uscat si ferit de praf.

° Daca radiatorul s-a uzat sau s-a stricat incat nu mai poate fi reparat, nu il eliminati impreuna cu gunoiul
menajer. Predati-l la un centru autorizat de colectare a aparatelor electrice unde materialele reciclabile vor fi
colectate si redistribuite.

Declaratie CE

Euromac bv, Genemuiden-NL declara prin prezenta ca radiatorul electric cu convector EUROM, tip CK1500,
se conformeaza dispozitiilor LVD 2006/95/EC, dispozitilor EMC 2004/108/EC si respecta urmatoarele standarde:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 04-08-2014 :
W.J. Bakker, alg.dir. - SR
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ltaliano

Dati tecnici

Modello EUROM CK1500
Voltaggio 220-240Volt / 50Hz
Potenza max. 1500 Watt

Funzioni di utilizzo 650 - 850 - 1500 Watt
Dimensioni 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Peso 1,8 kg

Prescrizioni generali di sicurezza

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Prima dell'uso leggere attentamente e per intero le presenti istruzioni.
Prima dell'uso controllare I'apparecchio (compresi cavo e spina) per individuare eventuali danni visibili.
Non utilizzare I'apparecchio se danneggiato, ma portarlo al proprio rivenditore per la sostituzione.
Non utilizzare l'apparecchio prima della sua completa installazione conformemente alle istruzioni al
paragrafo "Descrizione, Montaggio e Installazione".
L'apparecchio € destinato esclusivamente al normale uso domestico. Utilizzare I'apparecchio solo per |l
riscaldamento in casa.
Questa stufa non € adatta all'uso in ambienti bagnati o umidi quali bagni, lavanderie, etc. Non collocarla in
prossimita di rubinetti, vasche, docce, piscine, fontane e simili; fare attenzione che non cada mai in acqua
ed evitare che I'acqua vi penetri all'interno. In caso di caduta in acqua, estrarre prima la spina dalla presa
elettrica! Non utilizzare piu un apparecchio bagnato all'interno, ma chiederne la sostituzione. Non
immergere mai la stufa, il cavo o la spina in acqua o altro liquido e non toccare mai con le mani bagnate.
Tensione di alimentazione e frequenza riportate sull'apparecchio devono corrispondere a quelle della
presa elettrica da utilizzare. La presa elettrica a cui va collegato questo dispositivo deve essere dotata di
messa a terra e l'impianto elettrico deve essere protetto con un interruttore differenziale (max 30 mAmp).
Svolgere completamente il filo prima di inserire la spina nella presa elettrica e verificare che non possa
riscaldarsi in nessun punto o entrare in contatto con la stufa. Non far passare il cavo sotto la moquette, non
coprirlo con tappeti o simili e tenere il cavo lontano da percorsi di transito. Verificare che non venga
calpestato e che non vi vengano poggiati mobili sopra. Non condurre il cavo su spigoli aguzzi e non
avvolgerlo troppo stretto.
Si sconsiglia l'uso di una prolunga; questa potrebbe causare un surriscaldamento e un incendio. Qualora
l'uso di una prolunga sia inevitabile, assicurarsi che questa sia integra, adatta allo scopo e che abbia un
diametro di 3 x 1,5 mm?2 e una potenza minima di 1750 Watt. Svolgere sempre completamente il cavo per
evitare che si surriscaldi!
Per prevenire ogni sovraccarico o la bruciatura di un fusibile non collegare nessun altro apparecchio alla
presa di corrente a cui € gia collegata la stufa.
Non utilizzare la stufa fuori di casa e non in stanze piu piccole di 4,5 m2.
La stufa contiene parti interne molto calde e/o parti che potrebbero causare scintille. Non utilizzare
I'apparecchio in ambienti in cui vengono conservati carburanti, vernici, liquidi e/o gas infammabili ecc.
Non posizionare la stufa vicino, sotto o in direzione di una presa di corrente e lontana da fonti di calore o
fuoco.
Non utilizzare la stufa vicino o in direzione di mobili, animali, tende, carta, abiti, biancheria o altri oggetti
infammabili. Tenere ad almeno 1 metro di distanza dalla stufa!
Non coprire mai la stufa! Per prevenire il rischio di incendi, le griglie di ingresso e fuoriuscita dell'aria non
devono mai essere bloccate. Non utilizzare mai la stufa per asciugare vestiti 0 come ripiano, inoltre non
posizionare la stufa su una superficie morbida come ad esempio un letto o un tappeto a pelo lungo, cio
potrebbe provocare la chiusura delle griglie dell'aria.
L' aria intorno alla stufa deve poter circolare. Per questo motivo evitare di posizionare la stufa nelle
vicinanze di muri o grandi oggetti, inoltre evitare di posizionarla sotto una mensola, armadio o simili.
Evitare che parti esterne entrino nella stufa attraverso le griglie di ventilazione. Possono derivarne scosse
elettriche, incendio o danni.
Non lasciare la stufa in funzione senza supervisione in un ambiente; spegnerla sempre prima ed estrarre la
spina dalla presa elettrica. Estrarre sempre la spina dalla presa elettrica quando I'apparecchio non € in
uso. Per far cio non tirare mail il cavo ma afferrare la spinal
Spegnere sempre la stufa, estrarre la spina e lasciare raffreddare la stufa quando:

- si pulisce l'apparecchio

- si conducono operazioni di manutenzione all'apparecchio
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

- si tocca o sposta l'apparecchio.
Questa stufa diventa molto calda durante l'uso. Per prevenire ustioni non toccare le superfici calde della
stufa a mani nude!
Non azionare automaticamente l'apparecchio mediante timer o simili. Prima dell'uso, controllare sempre
che le circostanze siano sicure.
Garantire un attento controllo se I'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini, soggetti disabili o
animali domestici. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. L'apparecchio non & adatto ad
essere usato da bambini o da soggetti colpiti da disabilita fisica, sensoriale o psichica o da persone senza
conoscenza o esperienza con l'apparecchio.
Tenere puliti i filtri. Polvere, sporco e/o calcare nella stufa sono spesso causa di surriscaldamento.
Assicurarsi che sporcizia del genere venga rimossa regolarmente.
Non azionare l'apparecchio se si notano danni all'apparecchio stesso, al cavo elettrico o alla spina o se
mostra segni di malfunzionamento, € caduto o mostri altri guasti. Riportare I'apparecchio completo al
rivenditore o0 presso un elettricista qualificato per controllo e/o riparazione. Richiedere sempre pezzi di
ricambio originali.
Non applicare accessori/giunzioni alla stufa, che non siano consigliate o forniti dal fabbricante.
L'apparecchio (compresi cavo elettrico e spina) puo essere aperto e/o riparato esclusivamente da persone
autorizzate e qualificate.
Utilizzare I'apparecchio esclusivamente per lo scopo per cui & stato progettato e nella modalita descritta
nelle presenti istruzioni.

Il mancato rispetto dei punti 24, 25 e 26 puo provocare danni, incendio e/o lesioni personali. Ne consegue la
decadenza della garanzia e distributore, importatore e/o produttore non si assumono alcuna responsabilita delle
conseguenze.

Descrizione, Montagqio e Installazione

1- griglia di ventilazione della stufa
2 - maniglia
3 - termostato

4 - spia luminosa (2x)

5 — Selettore di funzione (2x)

6 — piedistallo

7 - griglia di aspirazione (lato inferiore)

Eliminare tutto I'imballaggio e conservarlo fuori dalla portata dei bambini. Dopo averlo estratto dalla confezione,
controllare che I'apparecchio non presenti danni o segni che possano indicare guasto/difetto/problema. In caso di
dubbi, non usare I'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.

Installare i piedini in dotazione sotto la stufa (vedi anche I'immagine):

Girare la stufa sottosopra. Stendere una coperta o qualcosa di simile sotto per evitare
danni al dispositivo!

Inserire i piedini ai lati, esattamente nello spazio dedicato. | fori per le viti sono ora
sovrapposti.

Fissare i piedini alla stufa con la vite autofilettante.

Rimettere in posizione verticale la stufa.

Accertarsi che I'apparecchio poggi su una superficie solida, piana e orizzontale. Tappeti
dal pelo lungo non sono adatti!

Utilizzo e funzionamento

Non usare la stufa prima di aver effettuato le seguenti operazioni!

Fare in modo che la stufa sia spenta e che il termostato sia al massimo (il pit possibile in senso orario).
Inserire la spina in una presa di corrente adeguata, 220-240V / 50Hz, con messa a terra.
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. Mettere in funzione la stufa posizionando i selettori di funzione su 650W oppure 850W. La/le lampadina/e
sul/i relativoli interruttore/i si accende/ono e la stufa inizia a funzionare. Per un riscaldamento lento, o per
ottenere un leggero riscaldamento della temperatura o per il riscaldamento di un ambiente piccolo scegliere
la posizione 650W. Per un riscaldamento rapido, o per raggiungere una temperatura elevata o per riscaldare
un ambiente grande scegliere la posizione 850W. 650W e 850W insieme azionano la potenza massima:
1500W.

. Quando la stanza raggiunge la temperatura desiderata, girare il termostato lentamente in senso antiorario,
fino a sentire un clic. In questa posizione, il termostato manterra la temperatura attuale accendendosi e
spegnendosi qualora cio sia necessario a questo scopo. Qualora lo vogliate potete abbassare la potenza,
portandola ad una posizione piu bassa. Per impostare una temperatura piu alta, girare il termostato in senso
orario, per una temperatura piu bassa girare in senso antiorario.

. Per spegnere il dispositivo, spegnere i selettori di potenza. La stufa smette di funzionare, la spia luminosa si
spegnera. Estrarre poi la spina dalla presa.

Sicurezza

Il sistema di sicurezza anti surriscaldamento spegne la stufa quando questa si surriscalda troppo. Questo puo
accadere quando la stufa non pud aspirare aria di ricircolo o non ha sufficiente spazio a disposizione per
diffondere il suo calore. Probabilmente il problema risiede in una (parziale) copertura della stufa, otturazione
delle griglie di aspirazione/ fuoriuscita dell'aria, posizione troppo vicina ad esempio ad una parete ecc. In caso di
surriscaldamento quindi spegnere la stufa e scollegarla dalla corrente. Dare tempo alla stufa di raffreddarsi,
eliminare il problema per cui si e verificato il surriscaldamento e rimettere in funzione la stufa. Qualora il problema
persista 0 non si riesca a trovare la causa, spegnere la stufa ed estrarre la presa di corrente. Contattare il
servizio clienti per la riparazione.

Pulizia e manutenzione

Tenere la stufa pulita. L'infiltrazione di sporco o polvere nella stufa € una causa comune di surriscaldamento!

Rimuovere percid questi elementi regolarmente. Per operazioni di pulizia e manutenzione spegnere

I'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

. Pulire periodicamente I'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto o ben strizzato. Non utilizzare
sapone aggressivo, spray, detergenti o abrasivi, cera, lucidanti o altra soluzione chimica.

. Aspirare con cautela la polvere e lo sporco dalle griglie e controllare che le aperture di ingresso e fuoriuscita
dell'aria siano pulite. Durante la pulizia fare attenzione a non toccare né danneggiare componenti interni.

. La stufa non ha parti che devono essere soggette a manutenzione.

. A fine stagione, pulire I'apparecchio, asciugarlo e riporlo se possibile nella confezione originale. Conservarlo
in posizione orizzontale in luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

. Qualora la stufa sia consumata (o irreparabilmente danneggiata), non smaltire tra i rifiuti domestici generali.
Portarla presso un centro autorizzato per la raccolta dei rifiuti speciali dedicato ad apparecchiature
elettriche, per un eventuale riciclo dei materiali di costruzione della stufa.

Dichiarazione CE

Con la presente Euromac bv., Genemuiden-NL dichiara che il prodotto termoconvettore elettrico, marca
EUROM, tipo CK1500 & conforme alla direttiva LVD 2006/95/EC e alla direttiva EMC 2004/108/EG, ed € in
ottemperanza alle normative seguenti:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1 :2006/+A1 :2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11 :2012 EN 55014-2 :1997/+A1 :2001/+A2 :2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2 :2006/+A1 :2009/+A2 :2009

EN 61000-3-3 :2008
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2:2005

Genemuiden, 04-08-2014
W.J. Bakker, alg.dir.
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Espafiol

Datos técnicos

Modelo EUROM CK1500

Voltaje de conexion 220-240 Voltios / 50Hz
Potencia maxima 1500 W

Posibilidades de modo 650 — 850 — 1500 W
Medidas 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Peso 1,8 kg

Disposiciones generales de sequridad

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Lea bien y completamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento.

Compruebe que no haya dafios visibles en su nueva estufa (incluidos cable y enchufe) antes de utilizarla. No
encienda una estufa defectuosa; devuélvala a su proveedor para que la sustituya.

No utilice la estufa sin haberla instalado completamente segun las indicaciones en el apartado «Descripcion,
montaje e instalacion».

Esta estufa es Unicamente apta para uso normal doméstico. Utilice el aparato Unicamente para calentar en la
casa.

Esta estufa no es apta para uso en espacios mojados o himedos como cuartos de bafio, lavaderos, etc. No
coloque la estufa cerca de grifos, bafieras, duchas, piscinas o fuentes, y evite en todo momento que el agua
penetre en la estufa. {Si la estufa cayera al agua, desenchufela primero antes de sacarla! No utilice una
estufa que tenga humedad dentro; llévela a que la arreglen. En ninglin caso sumerja la estufa, el cable o el
enchufe en agua u otros liquidos y no toque la estufa con las manos mojadas.

El voltaje de conexion y frecuencias indicados en el aparato tienen que coincidir con las del enchufe que vaya
a utilizarse. El enchufe tiene que contar con un contacto de tierra y la instalaciéon eléctrica debera estar
protegida con un interruptor de tierra (30 mAmp max.).

Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo, y asegurese de que no toca la estufa en ningin
punto, ya que podria calentarse. No pase el cable por debajo de alfombras ni lo cubra con esteras, felpudos o
similares, y mantenga el cable alejado de los lugares de paso. Asegurese ademas de que el cable no quede
atrapado, y no coloque muebles encima. jNo haga que el cable doble esquinas y cuando lo enrolle no lo
tense demasiado!

Se desaconseja el uso de alargaderas porque podrian provocar sobrecalentamiento o incendios. Si no se
puede evitar el uso de una alargadera, procure usar una alargadera comprobada que no esté dafiada con un
diametro minimo de 3 x 1,5 mm? y una potencia minima de 1750 W. jDesenrolle el cable completamente para
prevenir sobrecalentamientos!

Para prevenir sobrecargas y que se quemen los fusibles, no conecte méas aparatos en el enchufe o grupo
eléctrico en el que se conecte la estufa.

No utilice la estufa en exteriores o en espacios de menos de 4,5 mz2.

La estufa contiene componentes internos muy calientes, candentes y/o que producen chispas. Por lo tanto no
la utilice en lugares de almacenamiento de combustibles, pintura, liquidos y/o gases inflamables, etc.

No coloque la estufa cerca, debajo o frente a enchufes, ni cerca de fuegos u otras fuentes de calor.

No utilice la estufa cerca o dirigida hacia, muebles, animales, cortinas, papel, prendas de vestir, ropa de cama
u otros objetos inflamables. jMantenga la estufa a 1 metro de distancia como minimo de lo mencionado aqui
arriba!

iNunca cubra la estufa! No bloquee nunca las entradas y salidas de aire para evitar incendios. No utilice
nunca la estufa para secar prendas de vestir ni para colocar objetos encima. No coloque la estufa en
superficies blandas como una cama o una moqueta de fibra alta, ya que podrian bloguear las salidas.

El aire alrededor de la estufa debe circular libremente. Por lo tanto no la coloque demasiado cerca de paredes
u objetos voluminosos, ni debajo de estanterias, armarios o similares.

Evite que entren objetos extrafios en las entradas y salidas de ventilacion de la estufa. Esto podria originar
cortocircuitos eléctricos, incendios o darios.

Nunca deje la estufa en funcionamiento sin supervision. Apaguela primero y desenchufela. Desenchufela de
la corriente si no la utiliza. Para desenchufarla, no tire del cable, agarre el enchufe.

. Apague la estufa, desenchufela de la corriente y déjela enfriar si:

- quiere limpiar la estufa

- quiere realizar tareas de mantenimiento en la estufa
- toca 0 mueve la estufa de sitio.
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19.Esta estufa se calienta cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes sin
protegerse la piel.

20. No ponga la estufa en funcionamiento automatico p.ej. utilizando temporizadores o similares. Antes de usarla,
compruebe siempre que la situacion es segura.

21.Si el aparato va a utilizarse en la presencia de nifios, personas con discapacidad o animales domésticos,
asegurese de mantener una vigilancia estricta. No permita que los nifios jueguen con el aparato. Este aparato
no esta indicado para ser utilizado por nifios 0 personas con discapacidades fisicas, sensoriales o psiquicas,
0 que no tengan conocimientos o experiencia con el aparato.

22.Mantenga la estufa limpia. El polvo, la suciedad y/o residuos suelen causar sobrecalentamiento. Procure
limpiar estos residuos con regularidad.

23.No ponga el aparato en funcionamiento si constata dafios en el mismo, en el cable eléctrico o en el enchufe,
0 si detecta algun problema de funcionamiento, se ha caido, o0 muestra cualquier tipo de averia. Lleve el
aparato completo a su distribuidor o a un electricista certificado para su revision y/o reparacion. Solicite
siempre piezas originales.

24.No utilice suplementos / accesorios en la estufa que no hayan sido recomendados o suministrados por el
fabricante.

25. Sélo podra abrir y/o reparar el aparato (incluidos cable y enchufe) un profesional competente y calificado.

26. Utilice la estufa Gnicamente para el objetivo para el cual se ha disefiado, y de la forma descrita en este
manual de instrucciones.

El incumplimiento de los puntos 24, 25 y 26 podrian originar dafios, incendios y/o lesiones fisicas. También anula

la garantia. En ese caso el proveedor, importador y/o fabricante no asumen ninguna responsabilidad por las

consecuencias.

Descripcion, esqguema de piezas e instalacion

1 - rejilla de salida de la calefaccion
2 —mango
3 — botdn del termostato

-:i4& sy 4 — piloto (2x)

5 — botén de seleccion de funcion (2x)
—34@ 6 — base
7 — rejilla de aspiracion (parte inferior)

7
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Retire completamente el material de embalaje y manténgalo fuera del alcance de los nifios. Una vez retirado el
embalaje, compruebe que el aparato no muestra dafios o signos de errores/defectos/averias. No utilice el
aparato en caso de duda y devuélvaselo a su proveedor para que lo controle / sustituya.

No utilice la estufa hasta no haberla instalado siguiendo las siguientes indicaciones.

Fije las patas suministradas aparte debajo de la estufa (consulte la imagen):

e Gire la estufa y pdngala boca abajo. Ponga una manta o similar por debajo para evitar
que se dafie.

e Deslice las patas en su sitio, justamente en los huecos. Los orificios de los tornillos
coinciden.
Fije bien las patas a la estufa con los tornillos de rosca cortante.
Vuelva a poner la estufa de pie.
Procure que cuando la estufa esté en funcionamiento, siempre esté en una superficie
sdlida, plana y horizontal. No se recomienda ponerla sobre moqueta de fibra alta.

Y

Vi,

Puesta en marchay funcionamiento

. Procure que la estufa esté apagada y el botdn del termostato a la temperatura maxima (girarlo en el sentido
de las agujas del reloj lo mas posible). Enchufe el aparato a un contacto de tierra de 220-240V / 50Hz.

. Ponga la estufa en funcionamiento pulsando uno o ambos botones de seleccion de funcién a 650W o
850W. El/los piloto/s del interruptor(es) correspondiente(s) se encendera(n) y la estufa se pondra en
funcionamiento. Para calentar lentamente o que suba ligeramente la temperatura o un espacio pequefio,
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elija la posicién 650W. Para calentar rapidamente o que suba bastante la temperatura o un espacio grande,
elija la posicién 850W. Combinando 650W y 850W se consigue la capacidad total: 1500W.

. Cuando el espacio tenga la temperatura deseada, gire el botén del termostato en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta que oiga un leve clic. En esta posicién, el termostato mantendra la temperatura actual
encendiendo y apagando la calefaccion si hiciera falta. Ahora puede, si asi lo quiere, bajar la potencia. Si
quiere subir la temperatura, gire un poco el botén del termostato en direccién de las agujas del reloj, si la
quiere bajar, girelo en el sentido contrario.

. Para apagarla, desactive los interruptores de potencia. La estufa dejara de funcionar, el piloto se apagara.
Desenchufela de la toma de corriente.

Sistema de Sequridad

El sistema de sequridad contra sobrecalentamientos apaga la estufa cuando se calienta demasiado por
dentro. Esto puede ocurrir si la estufa no puede expulsar suficiente calor o aspira poco aire fresco. La causa
suele ser que la estufa esté (parcialmente) cubierta, que las rejillas de aspiracién y expulsion estén obturadas,
que se haya colocada la estufa demasiado cerca de una pared, etc. En el caso de sobrecalentamiento, apague la
estufa y desenchufela. Deje que la estufa se vuelva a enfriar, quite las causas del sobrecalentamiento y vuelva a
encenderla. Si el problema persiste 0 no encuentra la causa del sobrecalentamiento, apague la estufa
inmediatamente y desenchufela. P6ngase en contacto con un punto de servicio para que la arreglen.

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estufa. jLos residuos de polvo y suciedad en el aparato son una causa frecuente de
sobrecalentamiento! Elimine estos residuos con regularidad. Apague la estufa si va a limpiarla o realizar tareas
de mantenimiento desenchuféndola y dejandola enfriar.

o Limpie regularmente el exterior de la estufa con un pafio seco o con un pafio humedo bien escurrido. jNo
utilice jabones agresivos, pulverizadores, productos de limpieza o abrasivos, ceras, abrillantadores u otros
productos quimicos!

o Quite cuidadosamente el polvo y la suciedad de las rejillas aspirando con un aspirador y compruebe que las
entradas y salidas de aire estén limpias. jProcure no tocar las piezas internas durante la limpieza, ya que
podria dafiarlas!

. La estufa no cuenta con otras piezas que requieran mantenimiento.

. Al finalizar la temporada, limpie la estufa y guardela, si fuera posible, en el embalaje original. Coloquela en
posicion vertical en un lugar fresco, seco y sin polvo.

. Cuando la estufa haya llegado al final de su vida util (o se averie sin posibilidad de arreglarla), no la
deposite entre los residuos domésticos. Llévela al punto limpio para aparatos eléctricos designado por su
ayuntamiento, donde se aseguraran que los materiales que todavia puedan utilizarse lleguen a su destino.

Certificacion CE

Por la presente Euromac bv., Genemuiden-NL declara que el producto estufa convector eléctrico, marca
EUROM, modelo CK1500 cumple con la directiva de baja tension 2006/95/CE y con la directiva de compatibilidad
electromagnética 2004/108/CEE asi como su conformidad con las siguientes normas:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1 :2006/+A1 :2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11 :2012 EN 55014-2 :1997/+A1 :2001/+A2 :2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2 :2006/+A1 :2009/+A2 :2009

EN 61000-3-3 :2008
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2:2005

Genemuiden, 04-08-2014
W.J. Bakker, dir.gen.
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Portugués

Dados técnicos

Tipo EUROM CK1500

Tensao de alimentagéo 220-240Volt / 50Hz
Capacidade maxima 1500Watt

Opcdes de funcionamento 650 — 850 — 1500Watt
Dimens0es 10(18,5)x50,5x28,5(33) cm
Peso 1,8 kg

Medidas de sequranca gerais

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Leia cuidadosamente este manual de instru¢des na sua totalidade antes da utilizagao,

Antes de utilizar o seu novo aquecedor (inclusive o cabo e a ficha), verifiqgue se este(s) apresenta(m)
algum dano. Nao ligue o aquecedor se este apresentar algum dano mas entregue-o ao fornecedor a fim
de receber um novo em troca.

N&o utilize o aquecedor antes deste estar completamente instalado de acordo com o disposto em
‘Descrigdo, Composigao e Instalagéo’.

Este aquecedor destina-se exclusivamente para uso doméstico normal. Utilize o dispositivo somente para
0 aquecimento adicional na casa.

Este aquecedor ndo é adequado para uso em areas molhadas ou himidas tais como casas de banho,
lavabos, etc. Ndo o coloque perto de torneiras, banheira, chuveiro, piscina, fonte ou coisas de género.
Certifique-se de que o aparelho nunca possa cair na agua e evite que a agua possa entra no aquecedor.
Se mesmo assim o aquecedor cair alguma vez na agua, tire primeiro a ficha da tomada! N&o utilize o
aquecedor se este estiver molhado por dentro mas entregue-o para reparacdo. Nunca mergulhe o
aquecedor, o cabo ou a ficha em agua ou em outro liquido e nunca toque no aquecedor com as maos
molhadas.

A tenséo e frequéncia indicadas no dispositivo devem corresponder com os dados indicados na tomada. A
tomada a ser utilizada deve estar equipada de uma ligacdo a terra e a instalagdo elétrica deve estar
protegida com um interruptor de corrente diferencial residual (méax. 30 mAmp.).

Desenrole o cabo elétrico completamente antes de introduzir a ficha na tomada, e certifique-se que este
ndo esteja em contato com o aquecedor ou que possa aquecer de qualquer outra forma. Nao passe o
cabo por baixo de um tapete, ndo o cubra com tapetes, passadeiras ou coisas de género e mantenha o
cabo fora do caminho. Certifique-se de que o cabo néo possa ser pisado e que ndo haja moveis colocados
em cima dele. Nao passe o cabo em torno de cantos afiados e ndo o aperte muito ao enrola-lo apos
utilizacao!

N&o se recomenda a utilizagdo de cabos de extensdo, pois este pode causar sobreaquecimento e
incéndio. Se a utilizacdo de um cabo de extensdo for mesmo assim inevitavel, certifique-se que utiliza um
cabo de extensdo aprovado e sem danos, com um didmetro minimo de 3 x 1,5 mm?2 e uma capacidade
minima permitida de 1750 watts. Desenrole sempre o cabo por inteiro para evitar sobreaquecimento!

Para evitar sobrecargas e fusiveis queimados, ndo ligue outros dispositivos a mesma tomada ou ao
mesmo grupo elétrico que o aquecedor.

N&o utilize o aguecedor ao ar livre ou em espagos inferiores a 4,5 metros quadrados.

Um aquecedor contém no seu interior componentes quentes e/ou incandescentes e que produzem
faiscas. Portanto ndo o utilize onde sdo guardados combustiveis, tintas, liquidos e/ou gases inflamaveis,
etc.

N&o coloque o aquecedor perto de, por baixo de ou dirigido para uma tomada ou perto de chamas ou
fontes de calor.

Nao utilize o aquecedor perto de ou dirigido para mdveis, animais, cortinas, papel, roupa, roupa de cama
ou outras coisas inflamaveis. Mantenha o aquecedor pelo menos a uma distancia de 1 metro!

Nunca cubra o aquecedor! Para evitar incéndios, as entradas e saidas do aquecedor ndo podem ser
obstruidas de modo nenhum. Portanto nunca utilize o aquecedor para secar roupa ou para colocar alguma
coisa por cima e nao o coloque em superficies macias tais como uma cama ou carpetes grossas tapando,
por consequéncia, as aberturas do aquecedor.

O ar em torno de um aguecedor deve circular livremente. Portanto ndo o coloque demasiadamente perto
de paredes ou objetos grandes ou por baixo de prateleiras, armarios, ou coisas de género.

Evite a entrada de objetos estranhos no aquecedor através das aberturas de ventilagdo e exaustdo. Isto
pode causar um choque elétrico, incéndio ou danos.
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Nunca abandone um aquecedor em funcionamento, mas desligue-o primeiro e retire a ficha da tomada.
Se néo utilizar o aquecedor, retire sempre a ficha da tomada! Para tal, pegue na ficha e ndo puxe nunca

Este aquecedor aquece durante a sua utilizacdo. Para evitar queimaduras, ndo toque nas superficies
N&o ligue o aquecedor automaticamente por meio de um temporizador ou dispositivo de género. Antes de
Certifiqgue-se de que h& supervisdo adequada aquando da utilizagdo deste aparelho na presenca de
criangas, deficientes ou animais de estimacédo. Nao deixe criangas brincar com o aparelho. Este aparelho
ndo é adequado para ser utilizado por criangas ou pessoas com limita¢des fisicas, sensoriais ou mentais
Mantenha o aquecedor limpo. O po, a sujidade e/ou o depésito no interior do aquecedor é uma causa de
N&o ligue o aparelho caso verifique algum dano no aparelho, no cabo elétrico ou na ficha, ou se o
aparelho néo funcionar corretamente, se tiver caido ou se demonstra ter qualquer outra avaria. Devolva o

aparelho por inteiro ao seu revendedor ou a um eletricista qualificado para inspecéo e/ou reparagdo. Exija

N&o use suplementos/acessdrios no aquecedor ndo recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
O aparelho (inclusive o cabo elétrico e a tomada) s6 pode(m) ser aberta(s) e/ou reparado(s) por pessoal

17.
pelo cabo!
18. Desligue sempre o aquecedor, retire a ficha da tomada e deixe-o arrefecer antes de:
- limpar o aquecedor
- sujeitar o aquecedor a servigos de manutencéo
- tocar em ou deslocar o aquecedor.
19.
guentes sem protecao da pele!
20.
utilizar o aquecedor, deve controlar sempre as condi¢des de seguranca!
21.
ou por pessoas com falta de conhecimento ou experiéncia com este dispositivo.
22.
sobreaquecimento comum. Certifique-se de que isto seja removido regularmente.
23.
sempre pecas de reposi¢éo originais.
24,
25.
para tal autorizado e qualificado.
26.

Utilize o aquecedor somente para a finalidade para a qual este foi concebido e na forma tal como descrita
neste manual de instrugdes.

Qualquer violagdo dos numeros 24, 25 e 26 pode causar danos, incéndio e/ou lesdo pessoal. Neste caso a
garantia serd anulada e o fornecedor, importador e/ou o fabricante ndo aceitara qualquer responsabilidade pelas
consequéncias!

Descricdo, Composicao e Instalacdo

1 — grelha de exaustédo do aquecedor
2 - manipulo
3 — bot&o de regulacéo de temperatura

WS \>>>>>>_\>>>>>>>:\>§\\§\
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4 — |uz indicadora (2x)

5 — bot&o de selecdo de fungdes (2x)
6 — base

7 — grelha de aspiracéo (parte inferior)

Retire todo o material de embalagem e
mantenha-o fora do alcance das criancas. Apos
remocao da embalagem, verifique se o produto
demonstra algum dano ou sinal de

falha/defeito/avaria. Em caso de divida, ndo utilize o aparelho e entre em contacto com o revendedor para
inspec¢édo/substituicao.

N&o utilize o aguecedor antes o ter instalado de acordo com as instru¢8es abaixo indicadas!

Monte as bases fornecidas em separado no aquecedor (veja a figura):

e Vire o aquecedor de cabeca para baixo. Coloque um cobertor ou qualquer coisa de

género para evitar danos!

e Empurre as bases nas partes laterais no seu lugar, exatamente nas fendas. Agora os
orificios dos parafusos ficam alinhados uns com os outros.
Aperte bem as bases ao aquecedor com os parafusos autorroscantes.

Volte a virar o aquecedor.

Certifique-se de que o aquecedor em funcionamento se encontre sempre sobre uma
superficie firme, plana e nivelada. As carpetes grossas ndo sdo apropriadas!
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Utilizacdo e Funcionamento

. Certifique-se de que o fogao esté desligado e o botéo de regulagdo de temperatura na posicdo méaxima (o
mais possivel no sentido do relégio). Agora insira a ficha numa tomada de 220-240V / 50Hz a funcionar
corretamente e com ligacao a terra.

. Ligue o aquecedor pondo um ou ambos os botdes de selecdo de fungdes na posi¢do 650W ou 850W. A(s)
luz(es) indicadora(s) do(s) interruptor(es) correspondente(s) acende(m)-se e o aquecedor comeca a
funcionar. Para um aquecimento lento, um ligeiro aumento da temperatura ou no caso de um espaco
pequeno, deve optar pela posi¢do de 650W. Para um aquecimento rapido, um maior aumento da
temperatura ou no caso de um espaco maior, deve optar pela posi¢cdo de 850W. Os modos 650W e 850W
juntos resultam na poténcia maxima: 1500W.

. Quando o espago atingir a temperatura desejada, gire calmamente o botéo de regulagdo de temperatura
contra o sentido do reldgio até ouvir um clique. Nesta posi¢éo, o termostato mantém a temperatura atual
ligando ou desligando o aquecedor caso necessario. Se desejar, agora pode baixar a poténcia. Para definir
uma temperatura mais elevada, gire o bot&o de regulagdo de temperatura ligeiramente no sentido do
relégio, para uma temperatura mais baixa ligeiramente contra o sentido do relégio.

. Para desligar o aquecedor, desligue os interruptores de alimentagdo. Agora o aquecedor péara de funcionar,
a luz indicadora apaga-se. Agora retire a ficha da tomada.

Elementos de sequranca:

O elemento de protecdo contra sobreaguecimento desliga o aquecedor quando este atingir uma temperatura
demasiado elevada no interior. Isto pode acontecer quando o aquecedor ndo é capaz de libertar calor ou aspirar
ar fresco em suficiente medida. Normalmente isto é causado quando se tapa (parte de) o aquecedor, no caso de
entupimento da entrada e/ou saida de grelhas, posicionamento do aquecedor a pouca distancia de, p.ex. uma
parede, etc.

No caso de sobreaquecimento deve desligar o aquecedor e retirar a ficha da tomada. Espere até que o
aquecedor arrefeca, resolva a causa do sobreaquecimento e volte a ligar o aquecedor. Se o problema persistir
ou se ndo conseguir encontrar nenhuma razédo para o sobreaquecimento, desligue imediatamente o aquecedor e
retire a ficha da tomada. Entre em contacto com o centro de servi¢o para reparagao.

Limpeza e Manutencao

Mantenha o aguecedor limpo. O revestimento de po e sujidade no aparelho é uma causa comum para
sobreaquecimento! Portanto remova este o po e sujidade com frequéncia. Antes de efetuar servigos de limpeza
ou de manutencéo, desligue o aguecedor, retire a ficha da tomada e deixe-o arrefecer.

. Limpe a parte exterior do aquecedor regularmente com um pano seco ou humido e bem espremido.

. Né&o utilize sab&o, sprays ou produtos de limpeza abrasivos, cera, agentes de revestimento ou qualquer
solugdo quimica!

. Aspire cuidadosamente com um aspirador o po e sujidade das grelhas e verifique se as aberturas de
exaustdo e aspiracdo de ar estdo limpas. Durante a limpeza, certifique-se de que néo toca em/danifica
pecas internas!

. De resto o0 aquecedor ndo dispde de pecas que necessitam manutencao.

. No final da estacéo de frio, limpe o aquecedor e guarde-o, se possivel, dentro da embalagem original.
Coloque-o na vertical, num lugar fresco, seco e livre de poeiras.

. Quando gasto (ou definitivamente danificado), ndo deite o aquecedor no lixo doméstico. Entregue-o num
ponto de recolha de dispositivos elétricos municipal, onde sera verificado se € possivel reciclar algum
material.

Declaracao CE

A Euromac bv., Genemuiden-NL, declara pela presente que o produto convector elétrico, da marca EUROM,
tipo CK1500, atende a diretiva LVD 2006/95EC e a diretiva EMC 2004/108/EC, e corresponde com as seguintes
normas:

EN 60335-1:2012 EN 55014-1 :2006/+A1 :2009/+A2:2011
EN 60335-2-30:2009+A11 :2012 EN 55014-2 :1997/+A1 :2001/+A2 :2008
EN 62233:2008 EN 61000-3-2 :2006/+A1 :2009/+A2 :2009

EN 61000-3-3 :2008
Genemuiden, 04-08-2014
W.J. Bakker, dir. ger.
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EUROMAC

powerful products

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
e-mail: info@euromac.nl  www.euromac.nl
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